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,trnexa n},. g fita 3irtemulrri de irlinrentare cq aPii lide cEn?ll?atei rudelul lagl' u'F'TArsneanu

Riul Prut din rezervorul de inmagazinare 4x50oo mc !orogari'lnfrastructura

actuali Rezervoare de inmagazinare- 1x15 mc cu stalie de pompare, txt5o

mc, 1x20o mc, suprateran, din panouri metalice, in sat Aroneanu;

1x200 mc, suprateran, din panouri metalice, in sat Rediu Aldei'

Lungimea totalS a relelei de distribulie este L = 48,345 km si este

dispus5 astfel:

- sat Aroneanu: conducte din PEHD PN6 ;i PNto, De 63 - 140 mm'

lungimea refelei L = 16361 km, previzutd cu cimine de

vane/goliri/aerisiri;

-sat Doroban!: conducte din PEHD PNto, De 6) -11offi|r, L = 15'o83'

previzuti cu 12 cSmine de vane/goliri/aerisiri, 6 hidranli;

- sat forogari: conducte din PEHD PN6 9i PNto, De 63 - 11o mm' L =

7,g76, prevdzut5 cu cdmine de vane/golirilaerisiri, 6 hidranli;

- sat Rediu Aldei: conducte din PEHD PN6 ;i PNto, De 63 - 14omm'

L = 8,925,previzuti cu cimine de vane/goliri/aerisiri'

Distributie

*a,".r.r" da ."*l,rr- 
" 

.omunei Aroneanu este executat5 din

tuburi PEHD qi PVC, av6nd diametrele cuprinse intre Dn' 9o 9i Dn'

25o mm, cu o lungime totalS de Ltot = 28,998 km' Aceasta este

alc5tuitS din canale inchise, ingropate cu panti corespunzdtoare

realizirii unei viteze cel pulin egalS cu viteza rninimi sau de

autocurilire;i cel mult egald cu viteza maximi sau de neeroziune'

Pe traseul relelei de canalizare sunt previzute cSmine de vizitare

;i cimine ruPere de Pant5,

Canalizare

Evacuarea apelor uzate ;i pluviale se face in releaua de canalizare

a municipiului lagi care aiunge in final la stalia de epurare Dancu'

La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea sistemului de

canalizare in localitatea Rediu Aldei' Apa uzatb va fi colectatb de

releaua de canalizare a localitSlii Aroneanu ;i transportatd cdtre

stalia de ePurare Dancu' Fezabilitatea acestei investifii va fi

analizat5 din punct de vedere tehnico-economic'

Obiective privind dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

Pog.10ll24o
ARSACIS,2023



. r:(;r t:,.:,r( rr.ii. /,..i;.ir: .;y,.i,jil..r 
;

2fi;1,61,r211: (L il; ii :.lc;i--,;i:.-ott i, I

rJr: i,.{iE r ii, Ij(l r.,it u p(: I i.,.2._l; : a.. i., r, t

lil;i{ ( ili
i''r,l",l ;,: ir

Arrex; r'lr. ro Fita sklemului de alirneritire (u api;i de canajiz.alel "frO.*r, *ri +Fili
lnfrastructura

actuali
Aduc!iunea Timipegti-lagi

Rezervor 1x2oo mc, semi ingropat, previzut cu stalie de pompare.
Distributie - sat Bal;: conducte din pEHD, pn 6, De 25_1go mm, L = 1o,g1o km,

prev5zut5 cu 29 cimine vane/golire/ae risire,33cismele, r hidrant,
- sat Boureni: pEHD, pn 6, De 25_225 D1rD, L = 14,1oo km,prev5zuti
cu 25 cimine vane/golire/aerisire,46 cirmele, r hidrant.
'.feteau1 de distribufie a apeiln satul Coasta Migurii este realizat5
din conducte de polietileni de inalti densitate astfel:
- conducti distribulie ap5, L - 2,ogl km, pEHD, De 11o mm;
- conduct; distribufie api, L = 2,436 km, pEHD, De 63 mm;
- hidranli subterani - 4 buc;

- dispozitive aerisire - 9 buc;

- reductor presiune - t buc.

Oblective prlvind dezvoltarea
infrastructurii la nivetut UAT

La nivel strategic, se are in vedere infiintrru.J*r*rtui Au..-
canalizare ?n localiti[ile Bals, Boureni si (oasta Migurii. Apa uzati
va fi colectati de re{eaua de canalizare a localitilii T6rgu Frumos
si transportati citre stafia de epurare TArgu Frumos. Fezabilitatea
acestei investifii va fi analizati din punct de vedere tehnico_
economic.

-
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lnfrastructura

actualS

Sursa Aductiunea Timisesti-lasi

inmagazinare Rezervor ix3oo mc sat Bdlfali din beton arma! rezervor 1x8o mc

Valea Oilor din r5;ini poliesterici armat; cu fibr5 de sticli;

rezervor 1x1oo mc sat Mtd6rje;tidin beton armat.

Distributie - sat Valea Oilor: conducte din PEH D, Pn 6, De 63-110 mm, L = 4'981

km;

- sat SArca: conducte din PEHD, Pn 6, De 63-110 mm, L = 10,823 km,

- sat MidArje;ti: gravitalional, conducte din PEHD, Pn 5, De 50 - 11o

mm, L - 9,1 km, previzuti cu t7 ci;mele, 7 hidranfi.

- sat Bilfali: gravitafional, conducte din PEHD, Pn 6, De 90-140 mm,
y=5,725km.

Canalizare Sistemul de canalizare este format dintr-o stalie de pompare aPe

uzate (SPAU), cimine vizitare = 135 bc, doui cdmine de vane

complet echipate, conducti SN4 din PVC cu diametrul D = 25omm

cu lungimea totalS de L = 5,35 km, conducti refulare PEHD PE 1oo

Pn 6, De25omm = o,25 km.

Epurare Echipamente epurare: module biologice, instalalie de deshidratare

nimol, suflante, instala{ie de dezinfeclie, instala}ii de pompare,

conduct6 de evacuare apd epurati (PEHD, PEloo, Pn6, Deu 5omm)

cu lungimea de L = 20 m gi o guri de virsare.

Oblective privlnd ;dezvoltar€a
infrastructurli la nivelul UAT

Lucriri cuprinse ?n programul de investifii al Operatorului Regional

APAVITAL:

- Alimentare cu api sat SArca, com. Billaf i, jud. laqi

- Construire rezervor 2oo mc, stalie de clorinare ;i grup de

pompare pentru alimentare cu api in sistem centralizat a satului

Mid6rje;ti.

La nivel strategic, se are in vedere infiintarea sistemului de

canalizare in localitatea Mid6rieSti. Apa uzati va fi colectati de

reteaua de canalizare a localitilii BE|!a!i gi transportatl citre
stalia de epurare existentd. Fezabilitatea acestei investitii va fi
analizat5 din punct de vedere tehnico-economic.
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Anexa rr' 12 ri+a sistcfiurlui de alimt.htare cu api gi de callalizare: Judrful la'i - uAI iiarnova

Infrastructura

actualA
Mixt Timi;e;ti + 16ul prut, din refeaua mun. lasi.

inmagazinare Rezervoare de ?nmagazinare - rezervor tampon 1x2oo mc, semi
ingropat, din beton armat;i stalie de clorinare, 1x3oo mc, semi
ingropat, din beton armat in sat Barnova; 1x150 mc, semi ingropat,
din beton armat ;i stalie pompare in sat pietririe; 1x150 mc, semi
ingropat, din beton armat, in sat piun; 1x1oo mc, semiingropat,
din beton armat in sat Vigani; lx.rooo mc care alimenteazi satul
Cercu.

Distribufie Lungimea totalS a relelei de distribu!ie este L = g5,643kmdispusi
astfel:

- sat Bernova: conducte din pEHD Dn 32 - 1go mm, lungimea
relelei L = 18,999 km, prev5zuti cu cdmine de vane/golire/aerisiri;

- sat Pietririe: conducte din pEHD Dn 3z - 1go mm, lungimea
relelei L = 11,803 km, previzuti cu cimine de vane/golire/aerisiri;
- sat PSun: conducte din pEHD Dn 32 - 1go mm, lungimea relelei L

= 16,731km, prevdzuti cu cimine de vane/golire/aerisiri;

- sat Todirel: conducte din pEHD Dn 3z - 1go mm, lungimea refelei
L = 1o,596 km, prev5zuti cu cimine de vane/golire/aerisiri;

- sat Cercu: conducte din pEHD Dn j2 - 1go mm, lungimea relelei L

= 6,252 km, previzutS cu cimine de vane/golire/aerisiri;

- sat Vi;ani: conducte din pEHD Dn j2 - igo mm, lungimea retelei L

= 21,262 km, prevdzutl cu cEmine de vane/gotire/aerisiri.

Canalizare - sat B3rnova: conducti din ceramici vitrificati Dn. 16omm-25omm
cu lungimea de Lr = 3.634 m, conducti de refulare pEHD, pE 1oo,
PN 6, De. 11o-125 mm cu lungimea L2 = 2.72g m, previzuti cu
c5mine de vizitare cu capac carosabil, c5mine de racord cu capac
necarosabil 5i cimine de vanel

- toseaua BArnova: conducti din ceramici vitrificati Dn. 160mm_
25omm cu lungimea de Lr = 7.7oo m, conducti din pAFSlN, pN 4,
SN toooo, Dn.3oo-j5omm cu lungimea de Lz = 3.255 m, prev5zuti
cu c5mine de vizitare cu capac carosabil, cimine de racord cu
capac necarosabil;

- sat Pietririe: conductd din ceramici vitrificati Dn. 16omm-
25omm cu lungimea de Lr = 5.521 m, conducti de refulare pEHD,

PE roo, PN 6, De. 11o mm cu lungimea Lz = g95 m, previzuti cu
cimine de vizitare cu capac carosabil, cimine de racord cu capac
necarosabil si cimine de vane;

- sat P5un: conducti din ceramici vitrificati Dn. r6omm_z5omm cu
lungimea de L = !.52! m, prev5zuti cu cimine de vizitare cu capac
carosabil, c5mine de racord cu capac necarosabil.

v

v
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- sat Cercu: conduct; din ceramici vitrificati Dn. t6omm-z5omm

cu lungimea de Lt = 2.862 m, conducti de refulare PEHD, PE 100,

PN 6, PN 10, De. 110-125 mm cu lungimea L2 = 1.350 m, prev5zutS

cu cSmine de vizitare cu caPac carosabil, c;mine de racord cu

capac necarosabil ;i cimine de vane;

- sat Vi;ani: conduct; din ceramic5 vitrificatd Dn. t6omm-z5omm

cu lungimea de L1 = 6,739m, conducte de refulare PEHD, PE 100,

PN 6, De. 2oo mm cu lungimea L2 = 1.344 m, Prev;zutd cu c5mine

de vizitare cu capac carosabil, cimine de racord cu capac

necarosabil ;i cimine de vane.

Releaua de canalizare are 6 stalii de pompare aPe uzate : SPAUT-

Birnova, SPAUz-86 rnova Canton, 5PAU3-Vi9ani, SPAU4-Pietriria,

SPAU5-Cercu, 5PAU6-Blrnova Majutex.

Lungimea total5 relea canalizare este de Ltot = 4o,174 km.

Epurare Evacuarea apelor uzate gi pluviale se face in re{eaua de canalizare

a municipiului la;i care aiunge ln final la statia de epurare Dancu.

Obiectiye privind dezvoltarea

infrastruclurii la nivelul UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de

Ap5;i Api Uzati din Judeful la;i, sunt in curs de implementare

extinderile relelei de distribulie a apei 5ia refelei de canalizare.

Extinderea relelei de alimentare cu api se face cu o lungime de

r,897 km gi tz6 bran;amente.

,. ,' ,,,i.. . ,.. rxtinaele r de distributie 9va

Nr.Crt Nume strada (m) Material conducta De (mm)

1 Str. Cezar Petrescu 351 PEID '110

2 Str. Vasluiet 326 PEID 110

Total lungime 6n

Nr.Crt Nume strada (m) Material conducta De (mm)

3 Str. loan Morar 2)) PEID 110

4 Str. D-na Ruxandra 6gs PEID 110

5 Drumul Popii 203 PEID 63

Total lungime 1.220

Odati cu extinderea relelei de alimentare cu apE se vor realiza bran;amente pentru to!i consumatorii

care se vor conecta, bran;amente executate prin prezentul proiect'

Releaua de canalizare se va executa din conducte PVC-KG SN8 cu diametrul De 250 .

in tabelul urmitor sunt prezentate strizile pe care au fost previzute lucr5rile:

pog.liiSlia6--. --[nSr,r.:s, zo:5
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Strdzi extindere canalizare

Nume strada Lungime (m) Diametru (m) | Material

SAT BARNOVA

Grigore Chica Voda ll 160 250 PVC-KC SN8

Capela 611 250 PVC.KG SN8

Nicolae Titulescu 356 250 PVC-K6 SN8

TOTAL SAT BARNOVA: I.'27

-

SATCERCU :

Rares Voda 306 250 PVC-KG 5N8
Marin Preda 296 250 PVC.KG 5N8
Profesor Constantin Toroiagd 756 250 PVC.KG SN8

Doamna Ana 170 250 PVC.K6 SN8

TOTALSATCERCU: r.460

SAT PAUN

-

General Vasile Rudeanu 6't4 250 PVC.KG 5N8

SfinfiiApostoli petru si pavel 270 250 PVC-KC SN8

TOTAL SAT PAUN,884

SATTODIREL

Elena Farago 699 250 PVC.KG SN8

Calea Codrului 1335 250 PVC-KG SN8

Sfinlii Constantin si Elena 494 250 PVC.KG 5N8

TOTAL SAT TODTREL : 2.528
%

SATVISANt

Castanei ]E;-----l 250 PVC.K6 SN8

Marin Sorescu 262 250 PVC-KG SN8

Alexandru Macedonski 164 250 PVC-KG 5N8

Alexandru Macedonski 325 250 PVC-K6 SN8

lzvorul Rece ?4c) 250 PV(.K6 SN8

TOTAL SAT VttANt: 1.482

\l

P:ds loui.i6'
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5AT PIETRARIE

Traian Vuia 701

Profesor Mihai Cojocaru 520

TOTAL SAT PIETRARIE: 1.221

TOTAL UAT BARNOVA: 8.702

Av6nd in vedere structura reliefului din zona extinderii relelei de canalizare, s-a stabilit un num;r de 9

stafii de pompare a apelor menaiere care pompeazd apele uzate in colectorul cel mai apropiat, de unde

curgerea apelor uzate este gravitalionali.

!
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lnfrastructura

actualS
Acumularea Tansa de la statia de tratare Belce;ti.

Stalia de tratare Belcegti cuprinde: camera de amestec gi reaclie,
decantorul longitudinal, f iltre rapide, clorinare, inmagazinare,
pomPare.

Rezervor 1x5oo mc, la statia de tratare este semiingropat; rxz5o
mc subteran in sat Belce;ti; 1x2oo mc semi ingropat in Satu Nou;
1x2oo mc semi ingropat sat Munteni.

Din o!el, fonti, premo, azbociment, Dn 63-25o rntr, L = 44,gog km.

Apele uzate sunt colectate de o relea de canarizare din tuburi de
beton, Dn 3oo mm si Dn 4oo mm in lungime totali L = 1o,o2o km,
fiind previzuti cu o stalie de pompare ape uzate.

Stafie de epurare este dimensionata la Quzmea = 35llssi cuprinde:
treapta de epurare mecanici, treapta de epurare biologici ;i
treapta tratare n5mol

Obiectfve privind dezvoltarea
infrastructurli la nlvetu ! :UAT

Lucriri cuprinse in programul de investitii al Operatorului Regional
APAVITALT

- Extindere re{ea de distribu}ie api in com. Belce;ti, jud. lagi.

La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea sistemului de
canalizare in localitilile Tansa, Munteni gi Satu N ou. Apa uzat5 va
fi colectatd de re{eaua de canalizare a localitilii Belce;ti ;i
transportati cdtre stafia de epurare existenti. Fezabilitatea
acestei investilii va fi analizati din punct de vedere tehnico-
economic,

ARSACIS, 2023
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Atre.xa nr. ,4 Fifts sistemului de alimentare cu apE ?i de ganalizale; lqdglul laii ' UAI Bivqlari

!nfrastructura

actuale

Sursa Acumularea Hilceni de Ia stalia de epurare Vl5deni, riul Prut de la

stalia de tratare ftefine;ti, iude! Botogani'

inmagazinare Rezervor 1x5oo mc suprateran, din beton armat prev;zut cu stalie

de clorinare.

Distributie Se realizeazi gravita{ional, conductele sunt din PEHD, Pn 6' De 63-

225 mm, L 
= 

z6 km: sat Buruienetti L = 4,15 km, sat Tabira L = 7,5

km, sat Bivolari L = 1or3 km 9i sat Solone! L= 4,o5 km; tz hidranfi,39

cigmele.

Canalizare Releaua de canalizare aferenti satelor Bivolari ;i Solone! este din

tuburi PVC 11o-Joo mm in lungime totali de t6,76 km: sat Bivolari L

= 14,65 km, De 11o-Joo mm, sat Solonet L = 2,11 km, De 2oo-250

mm.

Epurare Sunt doua stalii de epurare - stafia de epurare Bivolari ;i stalia de

epurare Solone!.

Oblectlve privind dgzvoltarea

lnfrastructuril la nlyqlul UAI
La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea sistemului de

canalizare in localit5lile Tabira gi Buruienegti. Apa uzati va fi

colectati de refeaua de canalizare a localitilii Bivolari ;i
transportat5 cStre stalia de epurare existenti. Fezabilitatea

acestei investilii va fi analizat5 din punct de vedere tehnico-

economic.
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lnfrastructura

actuali
Aductiunea Timi;e;ti-la;i.

Rezervor 1x2oo mc suprateran din beton armat, previzut cu stafie
de clorinare.

Distribulia apei potabile se realizeazi prin conducte pEHD Dn 32 -

11o mm, cu o lungime totali L = 22879 km

Canalizare Sistemele de canalizare ce deservesc localitifile Rediu, Brde;ti pi
Criste;ti din com. Br5e;ti sunt executate in sistem divizor, apele
uzate mena.iere fiind colectate prin doul subsisteme de canarizare
astfel:

- releaua de canalizare in satele Br5esti si Criste;ti, in lungime
totali de 14,38 km, este realizati din conducte pVC Dn ,t2j - 25o
mm. Apele uzate colectate sunt pompate prin intermediul SpAU 3
Criste;ti citre statia de epurare mecano-biologici din com. lon
Neculce;

- releaua de canalizare din satul Rediu, in lungime totali de 1,3 km,
este realizati din conducte pVC Dn 25o mm. Apele uzate colectate
sunt pompate prin intermediul SpAU 4 Rediu c5tre releaua de
canalizare extinsi a localitilii prigoreni, com. lon Neculce, de unde
sunt pompate citre statia de epurare a ora;ului TArgu Frumos.

Evacuarea apelor uzate pi pluviale se face in staf iile de epurare ale
localit;tilor TArgu Frumos ;i lon Neculce.

Qbiective prjvlnd dezygltarea
infrastructurii la nlvelut UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a rnfrastructurii de
ApE giApd Uzati din Judelul lagi, se va realiza o conducti de
aducf iune BrIe;ti - Bocnifa pe o lungime de r,9 km gi se va
amplasa o stalie de pompare pe teritoriul localit5lii Brie;ti.

\7
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lnfrastructura

actuali
Sursa Aductiunea Timisesti-lasi.

inmagazinare Rezervor tampon 1xl5 mc pentru stalii de PomPare c5tre rezervor

lnmagazinare 1x45o mc amplasat in sat Butea suprateran din

panouri metalice.

Distribugie Lungime totalS L = 13,o8 km ;i este realizatl astfel:

- Sat Butea L = 6,68 km, realizati din conducte PEID Dn 63 - 110 mm,

PN6. Distribulia se face pe doud trepte de presiune: treapta I -

sistem gravitalional gi treapta a ll-a distribulie sub presiune

- Sat MiclSu;eni L = 6,4 km, realizat5 din conducte PEHD Dn11o mm,

PN6.

Canalizare UAT Butea are in executie sistemul de canalizare urmAnd ca la

finalizarea lucririlor, investilia sa fie predatd Operatorului

Regional APAVITAL S.A.

Obiective privind dezvoltarea

infrastructuili la nivelul UAT

Lucriri cuprinse in programul de investilii al Operatorului Regional

APAVITAL:

, Extinderea relelei de apI ?n satele Butea 5i MiclSu;eni, com.

Butea, jud. lagi.

lnfrastructura

actualS

Sursa Doui puluri forate amplasate pe malul st6ng al r5ului Moldova, in

partea de est a localitSlii Vergeni..

inmagazinare Rezervor ix3oo mc, previzut cu grup de pompare, semiingropat,

circular din beton armat, amplasat in sat Ciohorini.

Distribu!ie Se realizeazE prin pompare conductele sunt din PEHD, Pn 6, De 63-

125 mm, previzuti cu 4 cSmine vane/golire/aerisire, 2 hidranli , 6

ci;mele. Lungimea totalS a refelei de distribulie este L = 7,o19 km.

Canalizare UAT Ciohorini are in execulie sistemul de canalizare urmAnd ca la

finalizarea lucrdrilor, investilia sa fie predati Operatorului

RegionalAPAV|TAL S.A.

Obiective privind dezvoltarea

in{rastructurii la nivelul UAT

Obiectivele strategice privind dezvoltarea sistemului de

alimentare cu apd gi de canalizare vor fi f undamentate dupi
predarea investiliei cdtre Operatorul Regional APAVITAL S'A'

Fog 1lT.,z; ARS/rClS, 201211
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lnfrastructura

actuali
Aduc{iunea P6rcovaci si captarea locali Deleni.

Rezervor tampon lx15 mcr suprateran din panouri metalice,
previzut cu stafie de pomparel rezervor inmagazinare 1x1oo mc,
suprateran din module prefabricate

Distribulie Releaua de distribulie este caracterizati prin 2 zone de presiune
in satul Ceplenifa, zona r alimentati prin pompare de la rezervorul
de t5 mc, cu conducte din pEHD, pn 6, De 63_160 mm ;i zona z
realizatd gravitalional din rezervorul de roo mc cu conducte din
PEHD, De 75-125 mm, pe traseul relelei s_au previzut cEmine de
vane/golire/aerisire, 26 ci;mele, z hidranli supraterani. in satul
Buhalnila conductele sunt din pEHD, pn 6, De 6j_.t1o mm.
Lungimea totalS a relelei este L = rg,4g7 km

in satele Buhalnifa ;i poiana Mirului se intinde pe o lungime L =
12,532 km, conductele sunt din pVC, De 25o mm, fiind previzuta cu
7 SPAU-ri.

Epurarq Dimisionat5 la Q = 4!o mcizi ;i cuprinde treapta de epurare
mecanica, treapta de epurare biologic5, treapta de tratare a
nimolului, dezinfeclia apei epurate cu UV localizati in satul
Buhalnita.

Stalia de epurare este momentan nepreluati de citre Operatorul
Regional APAVITAL.

oblective privina dezvoha rei
infrastructurii la nivelui Uet

in cadrul Proiectului Regionar De Dezvortare a rnfrastructurii de
Api gi Ap5 Uzati din Jude{ul lagi, sunt in curs de implementare
extinderile refelei de api gi a refelei de canalizare.

Releaua de distribulie s-a prev5zut din conducte de polietileni de
inalt5 densitate (pElD), pN 10, pE 1oo, SDR 17 cu diametre De rro
mm.

Lungimea totalS a retelelor de distribulie a apei care se executl in
cadrul acestui proiect este de L= 1gt134 km 5i 5ot bran;amente.

infiintare sistem de alimentare cu api Zlodica

Consumatorii vor fi bran;afi la re{eaua de distributie a apei
potabile prin intermediul bran;amentelor din pElD cu diametre de
De 25 mm, De j2 mm.

Gospodiria de api Zlodica:

- Rezervoare de inmagazinare: V = 2 x 1oo mc;

- Statie de clorinare: instalalia de clorinare este dimensionatd
pentru dezinfeclia finali a apei potabile, injeclia cloruluiin api
efectuAndu-se pe conducta principali de distribulie a apei citre
consumatori, intr-un cimin special amenajat. Debitul de api la
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iegirea din gospodiria de api este de zl/s ;i pentru dezinfeclia apei

se consideri ca necesare o doz5 de clor de maximi tmg/l'

- imprejmuire: perimetrul de proteclie sanitarS a rezervorului ti
staliei de clorinare va fi impreimuit cu panouri din s6rmi

bordurati montate pe stalPi metalici, cu Poarta de acces auto ;i
pietonal.

Gospodirla de api Poiana Mirului - Buhalnifa:

- Rezervor de inmagazinare ! = loo mc

' ;. txtin{ere relea de'canalizard
:

UAT

Nume stradaflronson Diametru (mm) Material

Str.r9 Ds766 ($coala-lfrim) 250 PVC SN8

Str.2o Ds599 (Timoftioaia-Piriu Buhalnifa) 250 PVC SN8

Str.21 Ds833 (Grigorag - Moldoveanu Mirel) 250 PVC SN8

Str,zz Dstoo8 (Cilin Z Mihai- imag com.l) 250 PVC SN8

Str.23 Ds1o46 (Bejenaru - Cipririe) 250 PVC SN8

Str.24 Ds 487 (Moara Solonca-lma; Tochila) 250 PVC SN8

Str.z5 Ds 38 (VintilS-Mihalache) 250 PVC SN8

Str.26 Ds5o (Mihalache-CElln loan) 250 PVC SN8

Str.27 DC155 (Cilin loan - magazinul Esanu) 250 PVC SN8

Str.28 Ds147 (Axinte Neculai - Lungu Eugenia) 250 PVC 5N8

Str.3o De576 (tarla Cerdac-Luca spre Ciribug) 250 PVC 5N8

Str.31 De547 (tarla Cerdac Mihalachi-Hlihor loan

pana la Luca)
250 PVC SN8

Str.32 De 57q(tarla Cerdac Ungureanu D - Hlihor) 250 PVC SN8

Str.j3 De549 (tarla Cerdac-Carabus spre biserica si

Carabus spre Mihalache)
250 PVC SN8

Str.34 De552 (tarla Cerdac biserica spre hotar Scobinti) 250 PVC SN8

Str.36 De 553 (tarla Cerdac Cazacu spre Proca) 250 PVC 5N8

Str.2 Ds 686 (Asaftei loan-Pichiu Ghe) 250 PVC SN8

Str.3 Ds62i (pirau Buhalnicioara - Hozoreanu Vasile) 250 PVC SNB

Str.4 Ds532 (Murariu Maria-muzeu/parau Buhalnicioara) 250 PVC SNB

Str.5 DS 564 (Hatmanu Ioan-Vintila Cheorghe) 250 PVC 5NB

Str.6 Ds31 (Ulmanu-Pintilie Mihai) 250 PVC 5N8

Str.8 DSr497 (Birsan Petru-Pascaru) 250 PVC SNB

Str.9 DS 1564 (Pascaru la pod) )50 PVC SNB
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Str.tr DSror (pod la Chirila Vasile) 250 PVC 5N8

Str.12 DS 1564(pascaru - Lumina Gheorghe) 250 PVC SN8

str.14 DS 1753 (Cofaru Ghe - Dodoi St) 250 PVC SN8

Str.r5 DS 1753 (Gigoras-patraus) 250 PVC SN8

Str.r5 DS rTzo (Stoica Tincuta-Aioanei Const) 250 PVC SN8

Str.i7 DS r9o8 (proca-iesire extravilan) 250 PVC 5N8

Str.i8 DS577 (Fedeles-Anechitoiei Vasile-Duhan petru) 250 PVC SN8

Str.38 DCr56 (din DNzSB la patrasca Elena) 250 PVC SN8

Str.39 DS394 (din patrasca Elena la Abacioaiei Mihai) 250 PVC SN8

Str.4o DS 349 (de la Chircu Ghe la Chircu Coergeta) 250 PVC SN8

Str.41 DS 361(Chicu - pavel Constantin) 250 PVC 5N8

Str.4z DS 85 (Chircu-Curca) 250 PVC SN8

Str.43 DS96 (Grigoras-Gavriluta St) 250 PVC SN8

Str.44 DS221 (Sc Veche.Romaniuc lqan) 250 PVC SN8

Str.45 DS 45 (Sc Veche - Lumina Che) 250 PVC SN8

Lungimeatotal5aextinderilorre|eleidecanalizareeSteL=t6,o69km.u,ffi
501.

riia , a

Statia de

PomPare
Strada Qtotal

(l/s)
Hp (m)

Lugime conducta

de refulare [m]
5PAU1 str. 14 DS1753- BUHALNTTA 4,o 10.00 140

SPAU2 str.15 DS1753- BUHALNTTA 3.4 5.50 110

SPAU3 str. 14 DS1753- BUHALNTTA 10.o 6.5o 55

5PAU4 str.9 DSi564- BU HALN tIA 20.5 4.oo 26

5PAU5 5tr.8 DSr497 - BUHALNTTA 3.4 14.o0 641

SPAU6 str.l2 Dsl564 - BUHALNTTA 6.0 8.oo 485

SPAUT 5tr.45 D545 - ZLODTCA 5.0 5.oo 130

SPAUS Str.42 DS85 - ZLODTCA 3.4 26.5o 84o

SPAUg Str.4 DS32 - BUHALNTTA 3.4 12.00 235

SPAUTo 5tr.3 DS623-BUHALNTTA 3.4 29.50 532

SPAU11 str.23 D51o46 - POTANA MARULUT 3.4 19.oo 225

SPAUl2 Str,22 D51OO8 . POIANA MARULUI 3.4 5.oo 9o

5PAU13 Str.Rezervor. POIANA MARULUI 8.0 6.oo 65
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5PAU14 str.lg DS766 - POIANA MARULUI 5.o 3.oo 46

SPAUT5 str.26 DS5o - POIANA MARULUI 3.4 24.oo 552

SPAUl6 str.36 D553- POIANA MARULUI 3.4 17.oo 185

SPAU17 Str.16 DS172o- BUHALNITA 3.4 19.oo 136

SPAU18 str.rg DS766 - POTANA MARULUI 3.4 10.50 136

Staliile de pompare sunt complet automatizate, fSri personal de supraveghere local. Conductele de

refulare din PEID transportd apa uzatd menaierS de la staliile de pompare proiectate la releaua de

canalizare menaier; gravitalional;.

n
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Aner'a nr. r9 fi{a slltemului de alinrentare cu 4pl 6i de ranalilarel Judeful lagi . UAT Ciorte;ti

lnfrastructura

actualS

Captarea din izvorul Rotiria

Unitatea de captare este o construclie ?ngropati, realizati din
beton armat monolit, cu un debit de captare e = r Us. Zona de
protectie sanitari cu regim sever, conform H.6. 93o/zoo5 este de

50 m amonte ;i zo m lateral, de o parte ;i de alta a captdrii.
Constructia este compusi din doud camere despdrlite de un
perete, una pentru acumularea apei brute ;i una uscati, unde este
montat grupul de pompare.

Captarea din lzvorul Rece

Unitatea de captare este o constructie ingropat5, realizati din
beton armat monolit, cu un debit de captare de e = 6,6 l/s. Zona
de proteclie sanitar5 cu regim sever, conform H.C. 93o/zoo5 este
de 5om amonte;i zo m lateral, de o parte si de alta a captirii.
Construclia este compusS din doui camere despirlite de un
perete, una pentru acumularea apei brute gi una uscati, unde este
montat grupul de pompare.

Captarea din 5 pufuri forate

Pulurile forate la adancimea H = 15o m sunt echipate cu pompe
submersibile av6nd Q = rUs, H = 155 mCAli p 

= 3 kW. Diametrul
final al forajului este zz5 mm, este tubat cu {eavi pVC gi {eav5 pVC

plini, cu filtre ;liluite. Stratul filtrant este executat din sort cu
dimensiuniintre 3 si 5 mm, pe toatl inillimea forajului, cu
exceplia zonei de ancorare.

Transportul apei brute captate din izvoarele RotEria ;i Rece,
precum si din cele 5 puluri forate, citre rezervorul tampon cu V =
50 mc se face prin intermediul a 8 tronsoane cu o lungime totald L

= 6,789km,

Tratarea apei brute captate se face prin intermediui a doua statii
de clorinare. lnstalaliile de clorinare, necesare tratdrii ape brute
captate din sursele UAT Ciorte;ti, sunt montate in doui
containere metalice bicompartimentate, cu dimensiunile 6 m x
2,4j m x 2,5 m, unul localizat in incinta Gospodiriei de Api
Ciorte;ti iar celSlalt in incinta in care se afli gi rezervorul tampon
cu V = 5o mc, la intrare in satul Rotdria,

inmagazinarea apei potabile necesari alimentirii populaliei din
com. Ciorte;ti se face ?n dou5 rezervoare identice cu volumul util V

= 2o9 mc fiecare. Acestea asiguri buna funcfionare in timp a

sistemului de distribulie a apei potabile, a timpilor necesari pentru
intrelinere gi revizii firi intreruperea alimentirii cu apE a

localitililor comunei, precum si volumul de compensare orari,
incendiu si avarie.

inmagazinare

i"s.11-bii4:i AtiSACIS, 2023
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Rezervoarele de inmagazinare sunt de tip suprateran, metalic,

cilindric gi sunt prevdzute cu membrane din EPDM pentru

etanfare.

Distributie Reteaua de distribuiie a apei potabile din com. Ciorte;ti este de tip

ramificat ;i este realizat; din conductd PEID PE10o PN1o, cu

diametre cuprinse intre De 50 mm ;i De t6o mm. Datoriti

diferenlelor piezometrice dintre rezervoarele de inmagazinare 5i

traseul conductei de distribu!ie, releaua de distribu!ie este

?mpir!it5 in 8 zone de presiune, 4 in satul Ciortelti, 3 in satul Deleni

gi una in satul Rotiria. Lungimea totali a relelei de distribulie este

de 26,t93 km.

Obiective privind dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de

ApE gi Ap5 Uzat5 din Judelul la;i, este in curs de implementare

extinderea sistemului existent ?n localitatea Ciorte;ti, respectiv

brangarea la sistemul de alimentare cu apa gi racordarea la

sistemul de canalizare a locuitorilor de pe traseele propuse pentru

extindere.

ConductE noui de aducliune din fonti cu diametrul DN 30o mm,

25o mm, 180 mm, 14o mm gi tz5 mm STAP Chirila = Ciortegti.

Sistemul de atimentare cu ap5:

5e va executa urmStoarea investilie pentru subsistemul de

alimentare cu api ce deservegte localitatea Coropceni:

- Cospodirie de api

- Retea de alimentare cu api

in prezent in localitatea Coropceni nu existi relea de alimentare

cu ap5. Principala deficienlS a subsistemului de alimentare cu api
Coropceni fiind neasigurarea cerinlelor din Directiva 98/83 CE.

Rezultatul a;teptat al investi!iei propuse:

- Cre;terea gradului de conectare la servicii de alimentare cu api in

sistem centralizat, prin construirea unei gospodirii de apd ;i
conectarea acesteia la aducfiunea STAP Chirifa - Ciorte;ti;

- Facilitarea dezvoltSrii activititilor economice 5i sociale din zonS;

- Cregterea calitSlii vielii prin asigurarea unei surse sigure de

alimentare cu ap5.

Lucririle propuse pentru subsistemul de api Coropceni sunt

amplasate pe teritoriul localitSlii Coropceni.

Lungimea totalS a relelei propuse este L = 6,221 km iar numirul de

brangamente 254.

Sistem de <olectare ape uzate:

Sunt in implementare urmStoarele investilii pentru sistemul de

I 
aRi uzati din aglomerarea Coropceni:

| - infilnlare relea de canalizare (inclusiv stalii de pompare);

n
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- stalie de epurare nouS cu capacitatea de 47a *.
Lucririle sunt amplasate pe teritoriul localitllilor Coropceni (UAT
Ciortegti), Poiana ;i Satu Nou (UAT Schitu Duca) a;a cum sunt
prezentate in figura de mai jos:

LEGENDA
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ROTARIA

Sistem de canalizare - Aglomerarea Coropceni

ln prezent, localitSlile din aglomerarea Coropceni nu sunt
conectate la un sistem de canalizare centralizat.

Apa uzati este colectate in fose septice sau este deversat5
necontrolat directin cursurile de api de suprafali (pSrAuri),
nefiind asigurate cerinlele din Directiva 9i,l2l1 CEE.

Deficienlele constatate in aglomerarea Coropceni sunt
urm;toarele:

- deficienle de mediu gi neasigurarea cerinlelor din Directiva 9r_z7r
CEE;

- lipsa unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate;i
posibile descirc5ri ale apelor uzate direct in emisarii naturali.

ln urma evaluErii opliunilor prezentate in Capitolul g, Iucririle
propuse pentru sistemul de canalizare din aglomerarea Coropceni
sunt urmitoarele:

-infiinlare relea de canalizare Coropceni in lungime totali de

3,056 km si r53 racorduri;

- 3 stalii noi de pompare ape uzate Coropceni.

- stalie de epurare proiectat5 pentru o populalie echivalenti de
2.4o1 PE.

v
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lnfrastructura

actuale

Sursa Mixt Timigegti si r6ul Prut, din reteaua mun. la;i

inmagazinare Rezervoare de inmagazin aret 1x15o mc, semi ingropat, din beton

armat, in sat Hlincea; 1x5oo mc Lunca Cetiluii.

Distribufie Lungimea totalS a relelei de distribulie este L = 70,286 km ;i este

dispusS astfel:

- sat Lunca CetSluii: conducte din PEHD, OL, Premo, De 3z - 4oo
mm, L = 35,631 km, previzuti cu cimine de vane/golire/aerisiri;

- sat Hlincea: conducte din PEHD, OL, Premo, De 32 - 4oo mm, L =

5,382 km, prev5zuti cu cimine de vane/golire/aerisiri;

- sat Dumbrava: conducte din PEH D, OL, Premo, De 32 - 4oo mm, L

= 10,373 km, previzuti cu cdmine de vane/golire/aerisiri;

- sat Ciurea: conducte din PEHD, OL, Premo, De 3z - 4oo mm, L =
18,9oo km, previzuti cu cimine de vane/golire/aerisiri.

Canalizare Sistemul centralizat de canalizare in com. Ciurea este realizat din

conducte PVC, Ol, beton cu diametre De i5o - 1ooo mm si este

dispust astfel:

- sat Lunca Cet5luii lungimea relelei L = 16,101 km;

- sat Hlincea lungimea relelei L = 4,o88 kml

Lungimea totali a retelei de canalizare este L = 20,189 km.

Epurare Apele uzate sunt pompate dintr-un SPAU in colectorul CUC, de

unde in final sunt deversate in stalia de epurare Dancu.

Obiective privind dezvgltarea

infrastructurii la nlvelut UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de

Apa ;i Api UzatS din Judelul la;i, este in curs de implementare

extinderea sistemelor de distributie a apei ;i de canalizare

existente, respectiv bran;area la sistemul de alimentare cu api gi

racordarea la sistemul de canalizare a locuitorilor de pe traseele

Propuse pentru extindere,

Lungimea totalS a relelei de apE care se executd in cadrul acestui

proiect este de L = 12t913km,474 bran;amente ;i 5 stalii noi de

pompare api potabil5.

,i,.

1. "'
Extindere relea de distribufle Ciurea- Localitatea Lunca Cetifuii:

Nr.Crt Nume strada l-(m) Material conducta De (mm)

1 Str.Barierei 587 PEID 110

) Str.Padurii 275 PEI D 110

Total lungime 862

Extindere relea de distribu[ie Ciurea- Localitatea Piciorul Lupului:

i:"s.-tlg7%i ARSACIS,2023
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Nr.Crt Nunre strada L(m) Material conducta De (mm)

3 Str. Fructelor 926 PEI D 110

Total lungime 926

4 il248C 6072 PEID 110

q DC41 286 PEID 110

6 Daliei 14o8 PEID 110

7 Marginii 472 PEID 110

Totallungime 8.238

1.. r' .

Nr.Crt Nume strada t-(m) Material conducta De (mm)

8 Str.Digului 183o PEID 110

9 Str,Torentului 1057 PEID 110

Totattungime 2.881

TOTALGENERAL 12,91)

Releaua de canalizare se va infiinta pe o lungime de 2o,zo4 km (inclusiv lungime traversiri) ;i 677

executa din conducte PVC-KG SN8 cu diametrul De 25o.

in tabelul urmitor sunt prezentate strizile pe care au fost previzute lucririle;

racordur

rmetru (m) 
l

SAT CIUREA

Linistei 250 PVC.KG 5N8

DJ248C 250 PVC.K6 SN8

Merilor 250 PVC.KG SN8

GIrii 250 PVC-KC SN8

DJ248D 250 PVC-KG SN8

Ecoului 250 PVC.KG SN8

Primiverii 250 PVC.KG SN8

TOTAL SAT CIUREA: ir.573

SAT PICIORU LUPULUI

Fructelor 250 PVC.KG SN8

Cascadei 250 PVC-KC SNB

TOTAL 5AT PICIORU LUPULUI: 2.o88

\-
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SAT DI,,IT4BRAVA

Dj248 250 PVC.KC SNB

TOTAL SAT DUMBMVA: I.663

sAT LUNCAC51fiUil

DJ248 250 PVC.KG SN8

TOTAL SAT LUNCA CETATU|I: 56t

5AT HLINCEA

Cortez 250 PVC.KG 5N8

Podgoriei 250 PVC.KC SN8

Codrilor 250 PVC.KG 5N8

Popasului 250 PVC.KG SN8

Mdnistirii 250 PVC.KG SN8

TOTALSAT HLinCE* 4.319

TOTAL UAT CIUREA: 2o.2o4

Av5nd in vedere structura reliefului din zona extinderii re{elei de canalizare, s-a stabilit un numSr de 14

stafii de pompare a apelor menajere care pompea25 apele uzate in colectorul cel mai apropiat, de unde

curgerea apelor uzate este gravitafionali.

Staliile de pompare ape uzate sunt amplasate pe teritoriul UAT Ciurea, pe teren public, astfel:

SAT CIUREA

SPAU 3- STRADA MERTLOR

SPAU 4 - il248c

SPAU 5 - DJ248C

SPAU 6 -Dz48C

SPAU Z - U248C

SPAU B - D)248C

SPAU 9 - DJz48D

SPAU Io _ STRADA ECOULUI

SAT PICIORU LUPULUI

SPAU I

5AT DUMBMVA

SPAU rz' DJ248

i;,;;.121i%t---**- ARSACIS, 2023
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5AT LUNCA CETATUil

SPAU 14 - D)248

SAT HLINCEA

SPAU 15 _ STRADA PODGORIEI

SPAU 16 - STRADA MANASTIRII

sPAU rz - STRADA MANASTIRil

v

v

ias.liuiii ARS/rCIS,2023



31raiegie o€ ,irz\'i,llaf e a :si,,ir-ijlcr ;,ul:iiie rie

alirl)entale cu aF; :i rie can;ii:;t e le r'ive'lu! arii:i

drle96rii, p{.jiiiiu lj\'tinaca iai) 2ct:.t

ARSACIS 1.,

'-,,,iff:'J;J,",:;;i[; 
{ }
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lnfrastructura

actuali
Sursa Rezervorul de api potabili Belce;ti cu volum de z5oo mc, care se

alimenteazi la rindul siu din stalia de tratare api bruti Tansa-

Belce;ti.

inmagazinare 1x550 mc din panouri metalice, suprateran, in intravilanul satului

Coarnele Caprei.

Distribufie - sat Coarnele Caprei: gravita{ional, prin conducte din PEHD, Pn 6,

De 63-160 mm;i prin pompare, conducte din PEHD, Pn 6, De 63-too

mm, Ltot = 10,J/6 km, 7 cimine de vani ;i aerisire, z8 cigmele, z

hidran!i.

- sat Arama: conducte din PEHD, Pn 6;i Pn 1o, De 75425 mm, L=

6,255 km,7 cigmele, t hidrant de incendiu,4o cimine de vane.

Canalizare Apele uzate sunt colectate de o relea de canalizare care acoperi

satele Arama ;i Coarnele Caprei.

Epurare Sunt finalizate si z stalii de epurare (una in sat Arama ;i una in sat

Coarnele Caprei).

Reteaua de colectare ape uzate 5i staliile de epurare nu au fost

predate citre Operatorului Regional APAVITAL

Obiective privlnd dezvoltarea
infraitructurii la niyelul UAT

La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea relelei de distributie

a apei potabile ;i a sistemului de canalizare in satul Petro;ica Apa

uzatl va fi colectati de releaua de canalizare a localitSlii Coarnele

Caprei;i transportati citre stalia de epurare existenti.

Fezabilitatea acestei investifii va fi analizatd din punct de vedere

tehnico-econornic

Pag.1?.31246 ARSACIS, 20?3
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lnfrastructura

actuali
Sursa Asiguri transportul apeiintre bran;ament ;i releaua de distribulie

a satului Osoi, lungimea totalS fiind de L= 4334.40 ml realizati din
polietilena de inalta densitate, PEHD, pEroo, pN6, Der5omm din
rezervorul de inmagazinare Moreni cu V = 6oo mc.

inmagazinare Rezervor de inmagazinare 6oo mc Moreni,

Distribufie Releaua de distribufie este realizatd din conducte pEHD cu

diametre cuprinse intre De 75 mm;i De rz5 mm gi are o lungime
totali de 20,336 km.

Canalizare in prezent, localitatea Comarna nu este conectatd la un sistem de
canalizare centralizat.

Obiective privind dezvoltarea
lnfrastructqril la nivelut UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de
Api ;iApi Uzati din Judelul lagi, este ln curs de implementare
extinderea retelei de alimentare cu apE si de canalizare.

Sistemul de alimentare cu api:

Se va executa urmitoarea investifie pentru subsistemul de
alimentare cu ap5 ce deserveqte localitatea Comarna:

- conducta de aductiune;

- gospodirie de api;

- retea de alimentare cu ap5.

in prezent in localitatea Comarna nu existi relea de alimentare cu

ap5. Principala deficienti a subsistemului de alimentare cu api
Comarna fiind neasigurarea cerinlelor din Directiva 9g/g3 CE.

Pentru conformarea localitSlii Comarna se propun urmitoarele
investilii ce sunt prezentate gi in figura de maijos.

- Conducta aducliune la gospodiria de apE, brangati la aducfiunea
STAP Chiriia - Ciorte;ti;

- Cospodirie de api Comarna formatd din 4 rezervoare si z statii
de clorinarel

Reteaua de distribulie propus5 are o lungime de r6,8r km,736
bransamente ;i o stalie de pompare ap5 potabild.

Sub-sistemul de alimentare cu api Comarna

Pa7.124i246 AF]SACIS, 2023
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Rezultatul atteptat al investitiei propuse:

- cre;terea gradului de conectare la servicii de alimentare cu ap5 in

sistem centralizat, prin construirea unei gospod;rii de apE ;i
conectarea acesteia la aducliunea STAP Chirila - Ciorte;ti;

- facilitarea dezvoltirii activitSlilor economice gi sociale din zoni;

- cretterea calitilii vielii prin asigurarea unei surse sigure de

alimentare cu ap;.

Lucririle propuse pentru subsistemul de ap5 Comarna sunt
amplasate pe teritoriul localitSlii Comarna.

Sistemul de canalizare:

in prezent, localitatea Comarna nu este conectati la un sistem de

canalizare centralizat.

Apa uzatS este colectat5 in fose septice sau este deversati
necontrolat direct in cursurile de api de suprafafa (pArAuri),

I nefiind asigurate cerinfele din Directiva gil271 CEE.

Astfel pentru infiinlarea retelei de canalizare s-au propus:

- tuburi din PVC SN 8, De 25omm-315mm ;i De r6omm-2oomrn
pentru racorduril

- tuburi din PAFSIN SN ioooo Dn z5o mm;
I

| - conducte de PEID, PE1oo, SDR17, PNro cu diametrele exterioare

De gohm - De 125mm, pentru conductele de refulare de la SPAU.

I Pentru asigurarea colect5rii ;itransportului apelor uzate menajere

I din zonele in care se realizeazi extinderi de retele de canalizaret'
c5tre punctele de conectare in reteaua existente, din cauza pantei

terenului natural sau a existentei unor cursuri de apI ce nu pot fi

I traversate gravitalional, a rezultat necesitatea amplasirii a 9 noi

sta{ii de pompare ap5 uzat5.

Staliile noi prevSzute vor fi cu separare de solide, in c5mine
prefabricate, carosabile gi complet ingropate.

Lucririle vor fi amplasate pe teritoriul localitS|ilor Comarna ;i
Osoi.

Lungimea de relea €ste L = 20,194 km, 18 statii de pompare ape

uzate fi 904 racorduri.

f'r:g. 125/246 hRSAClS,2023
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Infrastructura

actuali
Alimentarea cu api este asigurati din releaua de distribulie din
Iocalitatea Dddegti, com, lon Neculce prin intermediul unui
bran;ament.

Brangarea sistemului de alimentare cu api al comunei Coste;ti la
releaua de distribulie din localitatea DEdegti com. lon Neculce, s-a
realizat prin intermediul unei conducte din polietileni de inalti
densitate, PEHD, De rlo mm, pN 1o.

Conducta de aducliune, realizatE din tuburi din polietileni de
inalti densitate, PEHD, pE,loo, De tlo mm, pN ro cu lungimea
totalS L = /o ml asigur5 transportul apei, gravitalional, de la
punctul de brangare pAni la hidroforul amplasat in localitatea
Costegti

Distributie - relea de distribulie sat Costetti - este realizati din conducte de
PEHD, PE roo PN 10, De 9o - 11o mm, cu lungimea totali L = 6,2km.

- relea de distribufie sat Giurge;ti - este realizati din conducte de
PEHD, PE'loo, PN 10, De 11o mm, cu lungimea totali L = 7,477 km

Oblective privind dezvoltarea
infrastructurli ta nivetul UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a rnfrastructurii de
Api gi Api Uzatd din Judelul tagi, este in curs de implementare
extinderea sistemului existent in localitatea Costesti , respectiv
bran;area la sistemul de alimentare cu api ;i racordarea la
sistemul de canalizare a locuitorilor de pe traseele propuse pentru
extindere.

Releaua de distribulie in UAT Coste;ti:

Nurne str

Giurgegti

3 lstr.lasomiei lroo f
1 | Str. fesutui I zoo I prrp

5 Str. Nucilor 110 PEID

6l
?l
Coste;ti

' --l
;----___l

q
-------- it

Str. Eroilor I

ry
11o 1

PEID

PEID

PEI D

PEID

10 Str. Viilor 110 P EID

TOTAL 5,407 m

ARSACIS, 202-1
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Material conducti

5tr. SalcAmului 110

Str. SSlciei 110

Pag.12o1246



l; t ; ;t egiir rk: ti t: zi' t..|\zr e e : e n,ir- ri!r,r i :r il. i 
j r't,:i r:

zfirrrerrt::rc cu a1.'i pi decanalizat,e la nir,,e lui irrir:i
tltle1iir ii, l)eni i'1, peric,ade z 0? j i $:i ?

AliSA.e tS
As0(i; iia fsegk:nt)i, a

5erviciilr;t de t.pi .anai laii it

in prezent, localitalile din aglomerarea Coste;ti nu sunt conectate la un sistem de canalizare centralizat

Apa uzati este colectat5 in fose septice sau este deversati necontrolat directin cursurile de api de
suprafafa (p6rAuri), nefiind asigurate cerinfele din Directiva 911271 CEE,

Astfel pentru infiinfarea relelei de canalizare s-au propus:

- tuburi din PVC SN 8, De 25omm ;i De r6omm-2oomm pentru racorduril

- tuburi din PAFSIN SN loooo Dn z5o mml

- conducte de PEID, PE1oo, SDR17, PNlo cu diametrele exterioare De gomm - De t8omm, pentru c

de refulare de la SPAU.

Pentru asigurarea colectirii gitransportului apelor uzate menajere din zonele in care se realizeazd
de refele de canalizare citre punctele de conectare ln refeaua existentS, din cauza pantei terenului natura
sau a existenlei unor cursuri de api ce nu pot fi traversate gravitalional, a rezultat necesitatea amplas5rii
noi stalii de pompare api uzati

Lungimea totalS a refelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 3,292 km cu

374 racorduri.

Lucrirl guprtnsq ln programul de | - f*tind.ru relea distribufie api tn localitatea Costegti, com.
investifil al.Operaiorutul Regional I Costegti, jud. lagi;

APAVITAL I

| - Extindere relea distribulie api in localitatea Costegti - Ciurge;ti,

I com. Costeqti, jud. lagi.

i;,:is.-1i/iii6 ARSACIS, 2023
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cu apE gi de tanalizarei Judegrl lzgi. UA1'(ostuleni

lnfrastructura actuali UAT Cogtuleni nu are relea de alimentare cu api ;i de colectaree a

apelor uzate.

Obiective privind dezvoltarea
infrastructurli ta nivetul UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de
ApE ;iApE Uzat5 din Judelul lasi, este in curs de implementare
extinderea refelei de alimentare cu api ;i de canalizare.

5ub-sistemul de alimentare cu apa Costuleni:

Se va executa urmitoarea investitie pentru subsistemul de
alimentare cu api ce deserve;te localitifile Covasna, Hilila ;i
Costuleni:

- conducta de aductiune;

- gospodirie de apd;

- relea de alimentare cu api.

in prezent in localitifile Covasna, Hilifa ;i Costuleni nu existi relea
de alimentare cu ap5. principala deficienli a subsistemului de
alimentare cu apE Costuleni fiind neasigurarea cerinfelor din
Directiva 98/83 CE.

Pentru conformarea localit5lilor Covasna, Hili{a ;i Costuleni se
propun urmitoarele investilii ce sunt prezentate si in figura de
maijos:

- conducta de aducliune la gospodlria de api, bran;ati la
aducliunea STAP Chirila - Ciortegi;

- gospodirie de api Comarna formati din 2 rezervoare cu
capacitatea de 350 mc fiecare 5i stalie de clorinare;

- re{ea de distribu[ie in lungime de aproximat iv t5,tz5km, o stalie
de pompare api potabili ti 585 de brangamente.

i sub.kt@ft.rim.nbE @ !B

Eer.N.rinh!ffi.r. F6@.
S.t. d. dder. g+re

Rd6d.fttrhto proN

-

\

Rezultatul a;teptat al investitiei:

- cre;terea gradului de conectare la servicii de alimentare cu api in
sistem centralizat, prin construirea uneigospodirii de api ;i
conectarea acesteia la aducliunea STAp Chirita - Ciortesti;

Sub-sistemul de alimentare cu api Costuleni

v
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- facilitarea dezvoltirii activit5lilor economice ;i sociale din zonS;

- cresterea calitdlii vielii prin asigurarea unei surse sigure de

alimentare cu ape.

Lungimea tota15 a relelei de canalizare care se va executa ?n

cadruf acestui proiect este L = 4,553kmgi 246 racorduri.

Pentru releaua de canalizare propusd au fost prevtzute 4 stalii noi

de pompare.

Lucririle in curs de implementare pentru subsistemul de ap5

Costuleni sunt amplasate pe teritoriul localitS!ilor Covasna, Hilila

gi Costuleni.

Apele uzate colectate vor fi transportate la stalia de epurare
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lnfrastructura

actuali
Alimentarea cu ap5 a satelor componente comunei Cotnari se face
prin brangament la conducta de aducliune a apei potabile din
izvorul Boldegti.

Un rezervor V = 1oo mc in satul Cotnari; un rezervor V = 15o mc in
satul Horodi;tea, un rezervor V = 1oo mc in satul losupeni, doui
rezervoare V = 25o mc fiecare in satul Hodora.

Releaua de distribulie este realizati din conducte pEHD cu
diametre cuprinse intre 63 ;i zoo mm cu o lungime totali de 49,64
km.

Releaua de canalizare este realizati din conducte pVC cu diametre
cuprinse intre rro pi 315 rnm cu o lungime totali de 6,o9r km

Dimensionata la Qzimed = 4oo mclzi;i cuprinde: deznisipator gi

stafie pompare, reactoare biologice, bazin de amestec ;i contact
(dezinfeclie), platform5 depozitare nimol

Obiective privind dezvoharea
ihfrastructurii la nlvetut UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a rnfrastructurii de
Api gi Api UzatE din Judelul lagi, este in curs de implementare
extinderea sistemului existent in localitatea Cotnari, respectiv
bran;area la sistemul de alimentare cu ap5 gi racordarea la
sistemul de canalizare a locuitorilor de pe traseele propuse pentru
extindere.

Refea de alimentare cu api UAT Cotnari

in cadrul investiliei s-a previzut extinderea sistemului de
alimentare cu ap5 existent, in vederea brangirii locuitorilor, de pe:

- strada Noui paralel cu DNz8B (Zona Combinat), Castele Cotnari-
Stafia Meteo -Zona Jnemat, Calea acces Crama Axinte din
localitatea Cotnari;

- traseul DC153 Carjoaia - Valea Racului - Zbereni _ Scobinti din
CArjoaia;

- DC135 spre Cetatea Citdlina, calea de acces Cetatea Citilina,
DCi35 Fam. Habuc - Damir - piala C6rjoaia din Horodi;tea.

Lungimea totalS a extinderii ;i infiinlirii relelei de distributie a

apei care se executi in cadrul acestui proiect este de L = 141525 km

;i un numir de 467 bran;amente.

Relea de canalizare:

Lungimea totalS a retelei de canalizare care se executi in cadrul
acestui proiect este de L= fi,179 km ;i 557 racorduri.

infiinlare relea de canalizare UAT Cotnari.

,--

v

F;s -f5olz4e---

I

Sursa

inmagazinare

Distribulie

Canalizare

Epurare
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Strada
Lungime Diametru fi/uateria I RacorduriIm]

(-) (mm) 150 mm

Cotnari

Strada Noua paralel DN 288

(Zona Combinat)
1757 250 PVC SN8 291

Magazin Fan Market ((otnari Deal)-$coala C6rioaia 2613 250 PVC SN8 570

Castele Cotnari - Stalia Meteo - Zona Jnemat 565 250 PVC SN8 7o

Cale acces crama Axinte -
Fam. Acatrinei - Dobo;aru

770 250 PVC SN8 6o

Cirioaia

V. Racului (traseul DC 135

C6rjoaia - V. Racului - Zbereni-

Scobin!i)

4726 250 PVC SN8 775

Horodigtea

DC t35 spre C5t5lina 3454 250 PVC SN8 947

Calea de acces Cetatea Citilina
(Virzari-CEtdlina)

601 250 PVC SN8 86

DCi35 Fam. Habuc-Damir-

Piala C6rjoaia
2693 250 PVC SN8 480

Pentru releaua de canalizare propusd sunt prev5zute 15 statii noi de pompare

Caracteristicl stalii de pompare ape uzate:

Nr.
Crt

Stalia de

PomPare
Strada

Qtotal

(Us1

Hp

(m)

1 SPAUl
V. Racului (traseul DC 135 Carjoaia - V. Racului - Zbereni- Scobinfi)
- C6rjoaia

3,4 19

2 SPAU2
V. Racului (traseul DC 135 Carioaia - V. Racului - Zbereni - Scobinfi)
- Cirjoaia

3,4 6

) SPAU5
V. Racului(traseul DC 135 Cerioaia - V. Racului - Zbereni- Scobinli)

- C6rloaia
3,4 7

4 SPAU6
V. Racului (traseul DC 135 Carjoaia - V. Racului - Zbereni - Scobinfi)
- C6rioaia

3,4 16

5 SPAU3 Magazin Fan Market (Cotnari Deal)-!coala CArjoaia - Cotnari 5,5 9

6 SPAU4 Magazin Fan Market (Cotnari Deal) !coala CArjoaia - Cotnari 10 10

7 SPAUl2 Castele Cotnari - Stalia Meteo - Zona Jnemat - Cotnarl 3,4 9

8 SPAUT DC t35 spre CStilina - Horodi;tea 3,4 11
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Nr.

Crt
Statia de

Pompare 5trada Qtotal

(l/s;

Hp

(*)
9 5PAU8 DC r35 spre Cdtdlina - Horodi;tea 3,4 12

10 SPAUg DC t35 spre CStilina - Horodiptea 3,4 7

11 SPAUIo DC 135 spre Citilina - Horodistea 3,4 19

12 SPAUrr DC135 Fam. Habuc-Damir,pia!a CArjoaia _ Horodigtea 3,4 33

13 5PAUr3 V.Racului-Fundac 3,4 '10

14 5PAU14 V.Racului(traseul DCC6 rjoa ia- V.Racului-Zbereni-scobinf i) 3'4 6

15 SPAU15 Calea acces crama Axinte-Fam.Acatrinei-Dobosaru
%

3,4 5

v
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- UAT cazmegti

lnfrastructura actua li UAT Cozmegti nu are relea de ap5 ;i canalizare.

Obiective privind dezvoltarea

infrastructuril Ia nivelul UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de

ApE ;i Api Uzati din Judelul lagi, este in curs de implementare

extinderea relelei de alimentare cu api ;i de canalizare astfel:

Sub-sistem de alimentare cu api Cozme;ti:

Se va executa urmStoarea investilie pentru subsistemul de

alimentare cu apd ce deservegte localitSlile Podolenii de Sus;i
Cozme;ti:

- gospodirie de ap5;

- conducti aducfiune;

- relea de alimentare cu api;

- stalie de pompare pe releaua de alimentare cu ap5.

in prezent in localitSlile Podolenii de Sus ;i Cozmegti nu existi
relea de alimentare cu ap5. Principala deficienfi a sub-sistemului

de alimentare cu api Cozme;ti fiind neasigurarea cerinlelor din

Directiva 98/S3 CE.

Pentru conformarea localit5lilor Podolenii de Sus ;i Cozmegti se

propun urmitoarele investi{ii ce sunt prezentate 5i in figura de

mai ios:

- rezervor tampon (V = 2oo mc) 5i stalie de pompare, amplasate in

stalia de tratare Gorban;

- conducta aduc{iune de la STAP Gorban la GA Podolenii de Sus;

- conducta aducliune de la GA Podolenii de Sus la 6,4 Cozme;ti;

- gospodSrie de api Podolenii de Sus format5 dintr-un rezervor cu

capacitatea de 4oo mc ;i stalie de clorinarel

- gospodirie de api Cozme;ti formati din 2 rezervoare cu

capacitatea de u oo mc fiecare ;i stalie de clorinarel

Re{ea de distribulie in lungime de aproximativ 8 km ;i 3t3

bransamente.

-RIS

PODOLENII
DE JOS

Subsistemul de alimentare cu api Cozmegti:

I'ag. )331246 ARSACIS,2023
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Conducta de aducfiune podolenii de 5us_Cozmegti

Conducta de aducfiune proiectate are ca scop transportul apei din
GA Podolenii de Sus la GA Cozmesti.

in urma modelSrii hidraulice au rezultat urm6toarele lucr5ri:
- conducta noui de aducliune din fonti cu diametrul DN 150 mm;
- c5mine de vane de linie, de golire 5i de aerisire-dezaerisire
aproximativ i5 buc.

Gospodiria de api Cozmegti:

Rezervoare de inmagazinare api potabili 2x2oomc.
Au fost prevSzute urmitoarele lucr5ri:
- rezervoarele de inmagazinare;

- camer5 de vane;

- instalaliile hidraulice aferente rezervoarelor.

Rezervoarele de lnmagazinare:

Din breviarul de calcul realizat pentru alimentare cu api a satului
cozme'ti a rezultat ce este necesari realizarea a doud rezervoare
cu capacitatea V = 2x2OO mc.

S-a prevSzut realizarea a doui rezervoare de cSte zoo mc, fiecare,
montate suprateran pe o fundalie de beton armat.
Rezervoarele vor avea forml cilindrici in plan, cu diametrul D = 6
m ;iinillimea la acoperig de 5.63 m.

Pere!ii rezervoarelor sunt alcituili din plici de o!el galvanizat.
Acoperirea anticorozivi este realizatd prin zincare la cald, cu
maxim 5oo glmzZn, conform EN rc3z7lzoo4. lzolalia termici este
aplicati in interiorul rezervorului metalic din plici de polistiren
expandat de o grosime de 5o mm ;i panouri sandwich din
poliuretan cu grosime de 5o mm.

Etanseitatea rezervorului este datorat5 unei membrane din
cauciuc butilic sau EpDM, impermeabili ;i care este termosudati
conform formei ;i dimensiunilor geometrice ale rezervorului
comandat, aceasta fiind protelati printr-un geotextil impermeabil
cu grosime 4 mm. Membrana va avea avizul Ministerului Sin5ta{ii.
Acoperisul rezervoareror va fi din perete tip sandwich cu izoratie
termicS, montat pe structuri de traverse zincate conform STAS
tototlzt-gz.

Camera de vane:

Camera vanelor este amplasati in vecinitatea rezervoarelor
metalice, avSnd dimensiunile de 5,o x 5,o x j,o m.

lnstalagil hidromecanice:

in camera de vane au fost prevdzute urmitoarele circuite:
alimentare, distribuf ie, incendiu ;i golire. Conductele vor fi din
PEID, PN1o, 5DR17. Toate armiturile din interiorul camerei de vane
vor fi PNr6.

cJg'isr;zar
AR5ACT;-ioi5
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Diametrele specif ice circuitelor sunt urm;toarele:

- conducta de admisie DNtro/De 16omm;

- conducta pentru plecarea apei la consumator DNloo mm/ De

110mm;

- conducta de preaplin DN 15o/De t6omm;

- conducta de golire DNt5o/De i60mm;

- sistem pentru rezerva de incendiu DNt5o/De 16o mm;

Elementele constitutive ale circuitelor sunt specifice, cum ar fi

coturi,;tu!uri, teuri etc, interconectate prin suduri cap la cap sau

imbinlri cu flange. Conductele sunt spriiinite prin elemente

metalice (previzute cu ;a, tijE ;i talpi de sprijin fixatE prin

Suruburi conexpand).

Circuitul de admisie:

Circuitul de admisie in camera vanelor cuprinde conducte cu

diametrul De 16o mm, previzute cu doui vane de izolare

ac{ionate electric. Pozitia de montaj a vanelor de izolare va fi

,,normal deschis".

Circuitul de distributie:

Conductele de plecare din rezervoare vor avea diametrul De t6o

mm. Pentru o siguran!5 suplimentari intre conducta de distribu{ie

;i cea de admisie, se realizeaz5 o conducti de legituri (by-pass),

previzuti cu o vand ,,normal inchisS". in cazuri accidentale, c6nd

ambele cuve ale rezervorului sunt scoase din funcliune, se

deschide aceasti vanS ;i se inchid vanele de pe alimentarea ;i
plecarea din rezervor, rezervorul fiind ocolit (by-pass-at).

Lira de incendiu va fi montati in interiorul rezervorului ;i va fi

previzuti cu o conducti de aerisire DN 50 mm, protejati superior

cu caciuli metalici de aerisire,

Circuitul de incendiu;

in vederea asiguririi accesului la rezerva de incendiu s-a prev;zut

un circuit separat ce se intersecteazi cu circuitul de distribu!ie,

previzute cu doui vane manuale DN150 mm. Acestea se vor

deschide doar in caz de necesitate. Pozitia de montal a vanelor

va fi ,,normalinchis". Rezerva de incendiu, conform breviarului de

calcul, este de zx55 mc, stocat5 separatin ambele rezervoare.

I Circuitul de golire:

Conductele de golire vor avea diametrul Det6o mm. Conductele

de golire ale rezervoarelor vor fi operate prin intermediul vanelor

de izolare manuale DN 150 mm. Pozifia de montaj a vanelor de

izolare va fi ,,normalinchis". Conducta de preaplin se va lega in

conducta de golire, in aval de vana de izolare.

Circuitul de preaplin:

Rezervoarele vor f i prevlzute cu conducte de preaplin De16o mm,

cu priza la partea superioari a rezervoarelor.

Pe traseul conductei de golire sunt previzute 2 cimine:

ARSACIS, 2023
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-c;min sifon - pentru asigurarea gar@
pitrunderii de mirosuri nepllcute. Instalalia va avea dimetrul De
160, PN ro, PEID;

- cimin schimbare material si clapet antiretur (adaptor de Iarg5
toleran!5 PEID/PVC, clapet antiretur pVC DNr5o mm).
Apa aferenti circuitului de preaplin pi golire a rezervoarelor va fi
evacuati in conducta de canalizare nou proiectati pe strada
Funditurii din satul Cozme;ti ?n ciminul CR z.o.

Stalie de clorinare:

Din cauza distanfei mari de la gospodiria de ap5 podolenii de Sus
la gospodiria de ap5 Cozmegti precum ;i din cauza varialiei mari a
consumuluiin decursul unei zile, s-a prevlzut o stalie de
reclorinare pentru ajustarea dozei de clor necesari,
Pentru dezinfeclia finali a apei se vor realiza toate amenaiirile
necesare pentru o instalalie de clorinare cu capacitatea maxima
de 4o g/h complet automatizati care va doza clorul gazos in
func{ie de debitul de api gi de concentrafia de clor rezidual.
lnstalalia de clorinare este alcituiti din:
- t+r butelii de clor de 5o kg fiecare;
- regulator de vacuum cu montai direct pe butelia de clor (z buc);
- comutator automat de pe butelia de clor goali pe butelia de clor
plinS;

- rotametru - dispozitiv de dozare automati cu servomotor;
- servo valv5l

- analizator de clor rezidual;

- controler de procesl

- eiector de clor;

- pompa buster;

- vanS de separalie;

- tabloul de automatizare.

Controlul procesului de clorinare se va face automat, in funclie de
debitul apei de tratat (semnal 4...2o mA transmis de la debitmetrul
electromagnetic) c3t gi in funclie de concentralia de clor rezidual
in apa tratatS.

Prelevarea apei pentru clorinare;i injeclia apei hiperclorinate se
va face ?n ciminul de debitmetru 5i injeclie (CDIC) amplasat in
incinta gospodiriei de apE.

Ambele camere vor avea atit ventilafie naturali c6t gi mecanic5.
Deoarece in camera recipienlilor de clor existi probabilitatea de
producere a unor emisii de clor gazos se va prevedea o instalalie
de neutralizare a vaporilor de clor prin aspersiune cu sprinklere.
Pentru neutralizarea clorului vor fi prevazute doui bazine din
plastic, unul in camera buteliilor de clor ;i celilalt in afara staliei de
clorinare pentru imersarea unei butelii de clor.

Pag,136/246 - r,nSncls,-io:5
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Cimin de debitmetru gi iniec{ie clor (CDIC):

Ciminul de debitmetru 1i injeclie clor va fi amplasat in incinta

gospod;riei de ap5;i va fi echipat cu debitmetru electromagnetic

;i racorduri pentru clorinare;i injeclie api hiperclorinatS.

Cimin de prelevare probe:

Cdminul de prelevare probe este amplasat dupi ciminul de

debitmetru gi injeclie clor.

Drumuri in incinti:

Pentru accesul la toate obiectele tehnologice din cadrul

gospodiriei de ap5 se vor amenaja drumuri de incintS.

Sistemul rutier al drumurilor de incinti este conform normativelor

ln vigoare, in funclie de traficul de exploatare, de natura terenului.

Sistemul rutier adoptat este din beton rutier conform plan;ei lS-

CZ-A1-C-}5.

Alte lucriri:

Pentru asigurarea funclionirii in cazul intreruperii accidentale a

alimentirii cu energie electrici, Cospodiria de apE va fi dotati cu

un grup electrogen nou, echipat cu panou AAR (acfionarea

automati a rezervei) propriu, utiliz6nd motorin5 drept

combustibil. Generatorul va intra automatin funcfiune la

lntreruperea alimentdrii cu energie electrici de la refea gi va

alimenta consumatorii considerafi critici ai GospodSriei. Se va

monitoriza prin transmisie la distan{i starea generatorului:

pornit/oprit, avarie.

Grupul electrogen va fi amplasat in incinta Gospodiriei gi va fi
livrat in carcasA insonorizata. Va fi amplasat intr-un container,

impreuna cu tabloul general de distribulie de i.t. TGD.

Relea de alimentare cu ap5:

Releaua de distribulie s-a previzut din conducte de polietileni de

inalti densitate (PEID), PN to, PE too, SDR t7 cu diametre de De

l'to mm.

Releaua de distribulie s-a dimensionat la un debit Q = t3.88 Us, iar

regimul de presiune in funclionarea normali variazi intre t,z si 5,o

bari.

Lungimea total5 a relelei de distribulie a apei care se execut5 in
cadrul acestui proiect este de L = 8,ot6 km, o stalie de pompare 9i

3t3 brangamente.

Relea de canalizare: Lungimea totali a refelei de canalizare care

se executS in cadrul acestui proiect este de L = 8Q57 km gi 3o6
racorduri.

Pentru releaua de canalizare sunt prev5zute 3 sta{ii noi de

pompare.

Apele uzate colectate vor fi transportate la statia de epurare

Podul Hagiului (UAT Gorban).

l, :"
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Anexa tu'. lZ Fifa sirternului de alirnentare cu apE ii de <anallrare: Judeful la1i. U,AT Cristegti

lnfrastructura

actuale
3 foraje de ad6ncime.

1x5oo mc, suprateran din panouri metalice, prev5zut cu stalie de
clorinare,

Se realizeazi gravitalional, conductele sunt din pEHD pn6, De rro -
2oo ffih, L - 15,346 km, previzuti cu c6mine
vane/aerisire/dezaerisire ;i golire, cimine cu reductoare de
presiune, hidranli incendiu,

Canalizare Este previzut5 cu patru stalii de pompare ape uzate (SpAUr,
SPAU2, SPAU3, SPAU4),, subtraversare prin foraj orizontal cu
conductS OLD zlZlqo6l508 mm, conduct; refulare pEHD pEloo
Pnto De75ltz5ir6o mm, corectori de canarizare corp de conductE
cu Du 5o mm cu lungimea L = 13,293 km gi 4z de cimine vizitare.

Stalia de epurare a apelor uzate SE Cristegti este o statie de tip
MBBR, cu dou5 reactoare de epurare biologicd (tx75 mc 1i txzz5
mc) ce asigur5 procesarea unui debit Qmax = 3oo mc/zi 5i este
amplasat5 in zona neinundabil5, in partea de sud a localit5tii
Criste;ti.

Gura de v5rsare a apelor epurate in emisar _ r6ul Moldova, este
amplasat5 aveil de Stalia de sortare a CITADIN SA.

ln cadrul Proiectului Regionar De Dezvortare a rnfrastructurii de
Api gi Api Uzati din Judelul lagi, este?n curs de implementare
extinderea refelel de alimentare cu apl gi de canallzare.

Lungimea totalS a refelei de distribufie a apei care se execut5 In
acestui proiect este L = j,4g2kmsi 94 de brangamente.

Lungimea totali a relelei de canalizare care se executi ?n cadrul
acestui proiect este L = 6,o6o km, rr9 racorduri si 3 stafii de
ape uzate,

Caracteristici statii d€ pompare ape uzate

Spaur Cristesti

\-

V
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Artevd nY. 2i-fiia sislernului Ce alinrentare cu apE si d€ (analizafe: Judelul laSi . UAI'fuc.uteni

lnfrastructura

actual;
Sursa Alimentarea cu ap; potabilS a satului Cucutenise realizeaz, prin

racordarea la sistemul de alimentare cu api extins al localitdlii
Bolde;ti, com. HermSne;ti. Bran;amentul este realizat din tub
PEHD 1oo, PN1o, De 110 mm la conducta de aductiune a apei OL Dn

3oo mm, existenti in sat Todire;ti, com. Todire;ti.

inmagazinare Rezervor de inmagazinare cu capacitatea V = 2oo mc realizat din

beton armat monolit Ct6lzo, circular gi cu modul de clorinare cu

clor gazos.

Distributie Releaua de distribulie a apei este realizat5 din conducte de

polietileni de inalti densitate, PEHD, PN, cu diametre cuprinse Dn

1ro - 18o mm, in lungime de 6,846 km. Pe lungimea relelei de

distribulie sunt prevEzute ro cimine de vizitare ;i t hidran!i.

Canalizare UAT Cucuteni are in curs de predare citre operatorul Regional

APAVITAL sistemul de colectare ape uzate 5i stalia de epurare.

Obigctlye pilvlnd dezvoltarea

inf rastructurii ta nivelu I UAT

Lucriri cuprinse in programul de investilii al Operatorului Regional

APAVITAL:

- Extindere re{ea de alimentare cu ap5 in sat B;iceni, com.

Cucuteni, jud. lagi.

i;i:g 
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lnfrastructura

actualS
Acumularea Tungujei, de ia statia de tratare [ibine;ti.
Rezervor 1x2oo mc, este semi ingropat din beton armat.

Se realizeazi gravitafional, conductele sunt din pEHD, De 63_14o
rrrD, L = 26,516km

Canalizare Releaua de canalizare cuprinde:

- colectorul principal Cpr din pVC, De 25o mm, z6 cEmine de
vizitare;

- colectoare secundare aferente Cpt din pVC, De 25o mm, 20
cimine de vizitarel

- colector principal CPz din pVC, De 25o mm,3r c5mine de vizitare;
- colectoare secundare aferente (pz, din pVC, De z5o mm,7
cimine de vizitare;

- colector principal CP3 din pVC, De z5o mm, 20 cimine de vizitare;
- colectoare secundare aferente Cp3 din pVC, De 25o mm, 29
cimine de vizitare;

- SPAU-RI 4 buc.

Lungimea totalS a refelei de canalizare este L = g,r3 km.

Stalia de epurare; dimensionati pentru un debit Quzzimed = 1!!
mclzi (2,7t l/s) ;i cuprinde treapta mecanici, treapta biologici,
treapta tratare nEmol, dezinfeclie api epuratd.

Obiective privind dezvoltarea

infrastructurii la nivetul UAT

La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea sistemului de
canalizare in satele piscu Rusului gi Zece prljini. Apa uzati va fi
colectati de releaua de canalizare a localit5lii Dag6la ;i
transportatS citre statia de epurare existentE. Fezabilitatea
acestei investitii va fi analizat5 din punct de vedere tehnico_
economic. \J

pas.-la;ifiiqd
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Anexa hr. 3q Fig'q slstemului de alimentare cu ,pA gi de r:halizare: Judeful lagi . UA1' Deleni

lnfrastructura

actuali
Sursa Subterane - capGri izvoare (5 izvoare) din sursa Poiana

(Fierbitoarea), com, Deleni.

inmagazinare Rezervor ix3oo mc, semi ingropat, din beton armat; rezervor
1x5oo mc din beton armat.

Distributie - sat Deleni: conducte din PEHD, Pn 6, De 63-110 mm, L - 9,r62 km,

cuprinde 5 cimine de vane/golire/aerisire, : cimine rupere

presiune, 3 hidran{i, r8 ci;mele;

- sat Poiana: conducte din PEHD, Pn 6, De 63-1io mm, | = 3)J km,
previzut cu 2 cimine de vane/golire/aerisire, z cdmine rupere
presiune, 3 hidranli, t4 cigmele;

- sat Feredeni: conducte din PEHD, Pn 6, De 63-110 mm, L = 3,29 km,

prev5zut cu t cimin apometru, 3 clmine vane/golire/aerisire, 1

cdmin rupere presiune, 3 hidran!i, 9 ci;mele;

- sat Slobozia; conducte din PEHD, Pn 6, De 63-i1o mm, L = 21685

km, prev5zut cu t cEmin apometru,2 cEmine de vane/golire/aerisire,

z hidranli, rz cigmelel

- sat Maxut PEHD, Pn 6, De 63-110 mm, L = 13,395 km.

Obiective prlvlnd dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de

Apa 5i Api Uzata din Judelul lagi, este in curs de implementare
extinderea sistemului existentin localitatea Deleni, respectiv
bran;area la sistemul de alimentare cu api 5i racordarea la

sistemul de canalizare a locuitorilor de pe traseele propuse pentru
extindere.

Lungimea totali a extinderilor relelei de distribulie a apei care se

executS in cadrul acestui proiect este L = i2,689 km, astfel pentru :

- localitatea Deleni t,626 km

- localitatea Feredeni 4,53o km

- localitatea Slobozia r,969 km

- localitatea Maxut q,564km

Extindere/infiinlare relea de canalizare UAT Deleniin lungime
totali de 16B98 km si i.428 racorduri,

e relea de canallzare menalera UAT Deleni:
i

Strada Diametru (mm) Material

Deleni

Str.PrincipalS - DJ 2814 250 PVC SN8

Str.Primiverii - DC 153 Tronson Troita Merchez - Cimitirul vechi 250 PVC SNB

Str.Moa;ei Busuioc 250 PVC SN8

Str.Deleni Deal 250 PVC SN8

f ;s.-1a-i246=** ARSACIS, 2023
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Strada Diametru (mm) Material
Str.Crucea de piatri

250 PVC SNB

Str.SfAntul Andrei 250 PVC SN8

Str.Valea PlSngerii 250 PVC SN8

Feredeni

Str.PrimEverii
250 PVC SN8

PVC SN8

Poiana

Str.PrimEverii
250

Str.PrincipalS 25o I PVC SN8

Slobozia

Str.Primiverii- DC i53 25o I PVC SN8

Str.Bisericii
250 PVC SN8

Str.VeselS
250 PVC 5N8

Str.Liviu Rebreanu tronson limiti sat Deleni 250 PVC SN8

Str.lngust5
250 PVC SN8

Maxut

Str.M.Eminescu - DJz8rA
315

PVC SN8
400

Str.Gheorghe PItra;cu 250 PVC SN8

$oseaua Naiionala - DNz8B 250 PVC SN8

Str.Eternitate (cimitir) 250 PVC SN8

Str.Figidau 250 PVC SN8

Str.Teodor Aman 250 PVC SN8

Deleni

PVC SN8
Str.Grigore Ureche 250

Feredeni

Str.BilSceni, Ghe.Barliba, Cimitir Vechi, lzvoarelor, podul Cucoanei 250 PVC SN8

Slobozia

Str.Florilor, Nucului, Aleea Livezii, str.Emil C6rleanu 2jo I pVC SN8

Maxut

Str.Tarinca, Derdelus, Nicolae Tonita, Crucea de piatri, Octav Bancild 250 PVC SN8

TOTAL
36.398 m

v
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Pentru releaua de canalizare propusi sunt prev5zute 22 statii noi de pompare

Car:acteristici stafii de pdmpare ape uzate:

Nr.

Crt.

stafia de

PomPare
5trada Qtotal (l/s) ttp (m)

Poiana

1 SPAUI Str. Principala DJ2814- Poiana 3,4 15

2 SPAU2 Str.Primiverii - Feredeni 6,8 4.4

3 SPAU3 Str.Primdverii - Feredeni 711 14,8

4 SPAU4 Str.Prim5verii - Slobozia 7,1 14,8

5 SPAU5 Str.Primiverii - Slobozia 13,7 26,7

6 SPAU6 Str.PrimEverii - Slobozia 16,6 52,4

7 SPAUT Str.Primiverii - Deleni 27 40,8

8 SPAU8 Str. Principala - Deleni 48,8 13

9 sPAUg Str. Balaceni - Feredeni 4'3 20

10 SPAUIo Str. Balaceni - Feredeni 4t1 25

11 SPAU1l Str.Cimitir Vechi - Feredeni 3'6 5

12 SPAU12 Str.lzvaoarelor - Feredeni 3,6 34

13 SPAUi3 Str.Podul Cucoanei = Feredeni 3,6 22

14 SPAU14 Str.Florilor - Slobozia 3,6 3o

15 SPAU15 Str.Nucului - Slobozia 3,6 35

16 SPAU16 Aleea Livezii - Slobozia 3,6 6

17 sPAU17 str.Tarinca-Maxut 3,6 8

18 5PAUI8 str.Tarinca-Maxut '13,7 22

19 SPAUig str.Nicolae- Maxut )'7 6o

20 SPAU2o str.Nicolae- Maxut 3,6 6

21 SPAU21 str.Derdelus-Maxut 3,6 9o

22 SPAU22 str.Tarinca-Maxut2 3,6 6

Lucriri cuprinse in programul de I Extindere retea api potabilS - zona Deleni Deal, str. Codrului si str.

investiliial Operatorului Regional 
lDumbravii,zonaPrimsverii 

dinDJzBtA-cimitirul veci si sat
APAVITAL I Slobozia- str. BahnS-slobozia.

Padj-|1iirn6*'**-- /lRSAClS, 2023
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Anexanr.yl figa sis-ternului de a]lmentare cu bp6 $ de.r:anal!z?re.: Judeluf tali " UAT Eobrovil

lnfrastructura actuali UAT Dobrov5f nu are sistem de alimentare cu api ;i canalizare-
epurare.

Obiectlve privind dezvoltarea
infrastructurii la nivelut UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare, f nf***-*ii a"
Api ;i Api Uzat5 din Judelul la;i, este in curs de implementare
infiinlarea relelei de alimentare cu api si de canalizare.

Sub-sistemul de alimentare cu api Dobrov5|:

Se va executa urmltoarea investi{ie pentru subsistemul de
alimentare cu ap: ce deserve;te localitatea Dobrovdt:
- Conducti de aducliune

- Gospodirie de api
- Refea de alimentare cu api.

in prezent in locaritatea Dobrovi! nu exista re{ea de arimentare cu
api. Principala deficienfi a subsistemului de alimentare cu api
DobrovS! fiind neasigurarea cerinlelor din Directiva 9S/g3 CE.

Pentru conformarea localitilii Dobrov5! se vor executa
urmitoarele investifii ce sunt prezentate ;i in figura de maijos.
- Conducta aducliune la gospodiria de api, brangati la

aducliunea STAp Chirifa - Ciortegti;
- CospodErie de api Dobrovi! formati din z rezervoare cu

capacitatea de z5o mc fiecare si stalie de clorinare;
- Retea de distribulie in lungime de ro,3z3 km.

DOBROVA'

s6 iffi * aME o.m
F.2.e! hoo.rhl @G
&e& tuir. Bfr!

R*, d!ddadu tBou

Sub-sistemul de atimilrr".u apl Dobrovif

Aglomerarea Dobrovi!:

in cadrul Studiului de fezabilitate vor executa urmitoarele
investitii pentru sistemul de api uzati din aglomerarea Dobrovi!:
- infiinlare retea de canalizare (inclusiv stalii de pompare);
- Stalie de epurare noui cu capacitatea de 2665 L.E.

\-
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Lucririle sunt amplasate

sunt prezentate in figura

pe teritoriul localitifii DobrovS{ ata cum

de mai jos:

POCREAC

Slstem de canalizare - Aglomerarea DobrovSf

in prezent, localitatea DobrovS! nu este conectat5 la un sistem de

canalizare centralizat. Apa uzati este colectata in fose sePtice sau

este deversati necontrolat directin cursurile de api de suprafa[5

(pAr6uri), nefiind asigurate cerintele din Directiva g1l271CEE.

Deficienfele constatate in aglomerarea DobrovSf sunt

urmitoarele:

- deficienle de mediu gi neasigurarea cerinlelor din Directiva 9t-

271 cEE;

- lipsa unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate 5i

posibile descirciri ale apelor uzate direct in emisarii naturali.

Lucririle ce vor fi executate in sistemul de canalizare din

aglomerarea DobrovS! sunt urmStoarele:

- infiinlare refea de canalizare in lungime totald de 937 km si 334

racorduri;

- 3 stalii noi de pompare ape uzate.

- stalie de epurare noua proiectatS pentru o populalie

echivalenti de 2698 PE.

Pentru dimensionarea corespunzitoare a relelelor de canalizare

propuse s-a folosit modelarea hidraulicE.

Pentru infiinlarea relelelor de api uzatS s-au adoptat materiale cu

o rugozitate foarte micE, care sa permiti curgerea cu vitezi relativ

ridicati (pentru autocurifire) la o panti cit mai mic5, evit6ndu'se

in acest mod adAncirea excesivi a colectoarelor de canalizare ;i
aparilia unor dificultSli atAtin execulie, c6t siin exploatare.

futfel pentru infiinlarea relelei de canalizare s-au propus:

- tuburi din PVC SN 8, De 25omm gi De t6omm-2oomm pentru

racord uri;
I

| - tuburi din PAFSIN SN loooo Dn z5o mm;

Pa1.145i246 ARSACIS, 2023
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- conducte de PEID, pE1oo, SDR17, pNro,p"nt* .Jrdi.tuGi.
refulare de Ia SPAU.

Pentru asigurarea colectirii ti transportului apelor uzate menajere
din zonele in care se rearizeaze extinderi de relere de canarizare
c5tre punctele de conectare in releaua existenti, din cauza pantei
terenului natural sau a existenfei unor cursuri de api ce nu pot fi
traversate gravitafional, a rezultat necesitatea amplasirii a r4 noi
sta{ii de pompare apd uzat5.

Staliile noi previzute vor fi cu separare de solide, in cimine
prefabricate, carosabile 5i complet ingropate.

Stafiile de pompare sunt echipate cu 1+l pompe (rA+rR) cu
capacitatea calculatd in funcfie de debitur cotectat gi de inirlimea
de pompare necesari pe refulare gi vor fi complet automatizate.
Pe conductele de refulare ale pompelor s-au previzut clapete de
relinere, robineli de secfionare iar pe conducta de colectare se va
monta un robinet de golire a instala{iei.

Stafia de epurare:

Pentru epurarea apelor uzate menajere provenite de la sistemul
de canalizare se va o stafie de epurare noua in localitatea
DobrovS|.

\J

\,
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Arrexa nr.3z l-i|a Siptemului de alinr.entare cu ape.ti d+ canalir3rc: Judelql la;i - UAT Dolhegti

lnfrastructura actualS UAT Dolhe;ti nu are sistem de alimentare cu api.

Obiective privind dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

La nivel strategic, se are in vedere bran;area Ia conducta de

aducfiune STAP Chirila - Ciorte;ti citre localitatea Dolhe;ti si

infiinlarea CospodSriei de Ap5, a reteleide distribulie apd potabil;

;i a sistemului de canalizare-epurare. Fezabilitatea acestei investitii

va fi analizati din punct de vedere tehnico-economic.

,'' , . Anexa nr..1t Fiia,$istemului de alimentare eu aol si de ciI

lnfrastructura actualS UAT Drigugeni are in execulie sistemul de alimentare cu api
urmand ca la finalizarea investiliei, lucrarea si fie predati citre
Operatorul Regional APAVITAL

Obiectlye privlnd dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

La nivel strategic, se are in vedere infiintarea sistemului de

canalizare-epurare in com. Drigu;eni, urmind ca fezabilitatea

acestei investilii sE fie analizati din punct de vedere tehnico-

economic,

PaS 147 l?.46 ARSACIS, 202.3
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angxa nr.14. F'fa sisternuhri de arimerrtare co ipE tr dc (anelharer Judetur la$i. lr/rT *;;;
lnfrastructura

actualS
Aductiunea Timi;e5ti-tasi.

inmagazinare Rezervor tampon ix5o mc, semi ingropat, circular din beton
armat; rezervor compensare 1x5o mc, previzut cu stalie de
clorinare, situat in sat Banu; rezeryor 1x3oo mc semi ?ngropat, din
beton armat, previzut cu statie de clorinare situat in sat Dumerti;
rezervor 1x2oo mc semiingropat, circular din beton armat,
previzut cu stalie de clorinare situat in sat pIu5egti.

Distribufie - sat Banu: PEHD, pn 6,De75-110 tflrr, L = 2826km, prev5zuti cu g
cimine vane/golire/aerisire, Tcigmele, I hidrant;

- sat Hoise;ti: PEHD, pn 6, De 75-140 tr,trr, L = 6,390 km, prevlzuti
cu r5 cimine vane/golire/aerisire, r cimin rupere presiune, r6
cismele, 8 hidran!i;

- sat Dumepti: PEHD, pn 6, De 75-zoo rrrl, L = 14,g17 km, previzuti
cu z7 cimine vane/golire/aerisire, z5 cismele, z6 hidranli;
- sat P5u;e;ti: PEHD, pn 6, De 75-160 mm, L = 11,233 km, previzutl
cu z7 cSmine vane/golire/aerisire,3r ci;mele, r7 hidranti;
- sat Chiligoaia: PEHD De 75 mm, 1= 3,g: km.

Canalizare - sat Banu: conducte din pVC, De 25o trrn, L = 2,57 km,prev5zuta
cu 69 cSmine vizitare gi r SpAU;

- sat Dume;ti: conducte din pVC, De 25o,315 mm, L = 12,935 km,
previzuti cu 298 cdmine vizitare si 3 SpAU-Rl;

- sat P5u;egtil conducte pVC, De 25o - 115 mm, L = g,o3r km,
prevdzuti cu zz5 cimine vizitare;i un SpAU.

Stafii de epurare in satele Banu pi Dume;ti.

Obiective privind dezvoltarea
infrastructurli la nivetul UAT

La nivel strategic, se are in vedere infiin{area sistemului de
canalizare in satele Chili'oaia gi Hoi;e;ti. Apa uzatl va fi colectatd
de releaua de canalizare a localitililor pau;egti gi Dumegti dupi
care sa fie transportat5 citre stalia de epurare Dumegti.
Fezabilitatea acestei investilii va fi analizat5 din punct de vedere
tehnico-economic,

'v

v
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lnfrastructura

actualE

I

Sursa Conducta de aducliune Timi;e;ti- la;i'

lnmagazinare Doui rezervoare de inmagazinare in sat Erbiceni cu volumul total

V = 36o mc 5i doul rezervoare in satul Totoie;ti cu volumul total V

- 3o3 mc.

Tratare Dezinfeclia apei este realizatE prin intermediul unei instalalii de

tratare cu clor gazos, amplasatd intr-un container cu dimensiunile

3mx2,4mx2,7 m. Stalia de clorinare este previzuti cu

dispozitive gi instalalii de proteclie a Personalului de exploatare,
precum detectoare ale scipirilor de clor, ventilalii mecanice,

milti de gaze $ cuprinde urmitoarele componente: sistem de

clorinare CHLORMIX H5-z,tT.CAUT gi debitmetru electromagnetic'

Distributle Releaua de distribulie este realizat; din conducte PIED 1oo Pnto Dn

11o-160 mm, ;i are o lungime totalS L = 29,851 km.

Canalizare Apele uzate de pe raza localitS|ilor Erbiceni 9i BArle;ti sunt

colectate prin intermediul unei relele de canalizare realizati din

tubulatur5 PVC SN4 pentru canalizare cu diametre De z5o - 3t5
mm, in lungime totalS Ltot = 3.3o0 ml, din care:

- PVC SN4, De z5o fftr'fl, L = 3.ooo ml;

- PVC 5N4, De 315 mm, | = loo ml,

Pe traseul refelei de canalizare este prev5zuti o stalie de

pompare ape uzate 5PAU, amplasati in localitatea Erbiceni, la

aprox. 5o m de calea feratd Podu lloaiei - Hirliu. SPAU Erbiceni

este o construclie subteranE tip cheson circular, din beton armat,

echipati cu doui pompe Willo (tA+tR) avAnd urmitoarele
caracteristici: Q=15,72 mc/h, H=to mCA, N=2.98o rot./min. si P=z

kw, TotodatS, pe traseul relelei de canalizare, sunt previzute ;i un

nr. de 64 de cimine de vizitare, ramificalie ;i rupere pantS'

Conductele de canalizare sub presiune sunt executate din leavi
PEHD PN6, De 1to mm, in )ungime de L = 39o ml, pe care s-au

montat z cEmine de vane complet echipate in zona subtraversirii

ciii ferate Podu lloaiei - H6rl5u.

Apele uzate colectate de re{elele de canalizare sunt preluate de

stalia de pompare ape uzate, SPAU ;i transportate la stalia de

epurare. Lungimea totalS a re{elei de canalizare este L = J,3 km.

Epurare Stalia de epurare este mecano - biologic5 tip ADIPUR,

dimensionati pentru tratarea unui debit zilnic maxim de t5o

mc/zi. in urma procesului de epurare, apele uzate sunt evacuate in

rAul Bahlui printr-o conductd realizati din PEHD cu Dm 11o mm;i L

= 235 m.6ura de virsare este realizati din beton armat.

Obiective privind dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea sisternului de

canalizare in satul Totoie;ti. Apa uzati va fi colectati de releaua

de canalizare a localitilii Erbiceni ;i transportati citre stalia de

epurare existenta. Fezabilitatea acestei investi{ii va fi analizati din

punct de vedere tehnico-economic.
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lnfrastructura

actuali
Rezervorul de inmagazinare de 35o mc din satul Chi;cireni, com.
$ipote.

Rezervor de inmagazinare 3oo mc din satul F6nt6nele

Stalie de clorinare cu clor gazos instalati ?ntr-o construc{ie de tip
container in aceea;i incinti cu rezervorul de inmagazinare.

Releaua de distribulie este realizati din conducte prED 1oo pnro Dn
63-t6o mm, L = 14,852 km,

Canalizare

realizate din pElDloo pnro cu Dn rro mm si L=o,99 km.

Este executati din conducte pVC SN4;i SNg Dn 25o mm, L =
20$94 m. Pe traseul retelei de canalizare sunt executate 2 statii
de pompare a apelor uzate, in montaj subteran, echipate cu (rA +
tR) pompe cu tocitor gi rotor retras. Conductele de refulare sunt

Este amplasat5 in localitatea F6nt6nele gi are o capacitate ae:A2
mclzi.

*.ir,o*,,u+"*;;ilC. EIl' I- i'. )-rr':B ::i. T-- il: il:rf ,1sl :,1!, dpl rt p: .UATFocuri .

I Infrastructura Sursa Rezervorul de inmagazinare din satul Belceptir V = 25oo ,.. 
-lnrnagazinare Rezervor de inmagazinare V = 75o mc arnplasat in intravilanul

satului Focuri.

Tratare Sta{ie de clorinare amplasatd in incinta rezervorului de
inmagazinare Focuri. Statia de clorinare deserveste comunele
Coarnele Caprei, Focuri ;i Gropnila.

Distribu!ie
I 

Relea de distributie gravitationari rearizati din tuburi de inarti

I 
densitate PEID, pN 6 cu diametrete exterioare cuprinse intre 63 ;i

I r6o mm gi refea de distribulie pompat6 realizati din tuburi de inalti
densitate PEID, pN 6;i pN ro cu diametrele exterioare cuprinse
intre 63 ti 160 mm. pe releaua de distribufie sunt amplasate un
num5r de z8 cismele stradale si3 hidranli. Lungimea totali a relelei
de distribulie este de 25,21g km.

La nivel strategic, r" 
"r"canalizare ?n com. Focuri. Apa uzatl va fi colectati de re[eaua de

canalizare a localitilii F6ntinele gi transportati citre stalia de
epurare existenti. Fezabiritatea acestei investitii va fi anarizat5 din
punct de vedere tehnico-economic.

Obiective privind dezvoltarea
infrastructurii la nivetul UAT

v

AF.sne6, rbrai
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Anqxa nr:98 Fi{a sistrnr:;lul de atirnerrlare cu apd gi de tanaliagre:JudeJul lagi - UAf GolAielti

lnfrastructura

actualS

Sursa Alimentarea cu api se realizeaz; prin intermediul unui

bran;ament executat la conducta de aducliune la;i-Ungheni.

inmagazinare Rezervor 1x5oo mc situat in sat GolSeSti prevdzut cu stafie de

clorinare.

Distribufie Releaua de distribulie a apei in toate satele componente ale

comunei ColSie;ti este realizate in sistem ramificat, distribulia apei

c5tre consumatori realizindu-se gravitational printr-o relea in
lungime totali de 34,877 km iar conductele sunt din PEHD, Dn 8o-

180 mm.

Canalizare - Sat Gol5iegti - executati din conducte PVC cu Dn 25o mm ti L =

Tlggkm. Pe traseul relelei de canalizare sunt prev5zute 4 stalii de

pompare ap5 uzatS;

- Sat Cotu lui lvan - executati din conducte PVC cu Dn 25o - 315 mm

si L = 6,885 km. Pe traseul relelei de canalizare este prev5zuti o

stalie de pompare api uzat5l

- Sat Medeleni - executatd din conducte PVC cu Dn z5o - 3t5 mm ;i
L = 8,592 km. Pe traseul relelei de canalizare este previzuti t

stalie de pompare api uzatS;

- Sat Petre5ti - executatS din conducte PVC cu Dn 25o '315 mm 5i L

= J,oZJ km. Pe traseul relelei de canalizare este prev5zut; 1 stalie

de pompare api uzat5.

Lungimea totali a relelei de distribu{ie este L = 29,703 km.

Epurare Stafia de epurare este modularS, tehnologia MBBR, proiectati

pentru epurarea unui debit de Quz zi max = 350 mc/zi ;i este

formatS din doui module, unul de 5o mc/zi gi altul de 3oo mc/zi.

Aceasta cuprinde:

- treapti de epurare mecanicS;

- treapti de epurare biologici;

- unitate de dezinfeclie a efluentului;

- treapti de tratare a nEmolului;

- modul de comandi ;i automatizare a staliei de epurare.

Stalia de epurare nu a fost pusi in funcliune deoarece nu a fost

inregistrat debitul minim necesar demaririi proceselor de epurare,

motiv pentru care inci nu a fost predatS/preluati de citre
Operatorul RegionalAPAV|TAL S.A. Apele uzate colectate de la cei

racordali sunt preluate prin vidanjare de cdtre APAVITAL SA din

SPAU-rile existente.
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lnfrastructura

actuali
RAul Prut, prin pompare api bruti la stalia de tratare Gorban, care
cuprinde:

- treapta decantarel

- treapta filtrare rapidS;

- inmagazinare, clorinare 5i pompare.

inmagazinare Rezervoare de inmagazinare:

- 1x5oo mc, la stafia de tratare, ingropat, din beton armat;
- 1x2oo mc, ln extravilanul sat Gura Bohotin, suprateran, din
panouri metalicel

- 1x1oo mc, in extravilanul sat Zberoaia, suprateran, din panouri
metalice + stalie pompare;

- lxlo mc, re2ervor tampon, ingropat + stalie pompare in sat podu

Hagiului;

- zx8o mc, rezeryoare de compensare, ingropate, din pAFS + stalie
de clorinare, in sat Podul Hagiului.

Distribulie - satele Corban;i Gura Bohotin, distribulie gravita!ionali, relele din
PEHD, Pn 6, De 63-"t6o, L = 12,4g5 km, prev5zuti cu 5o cigmele
stradale, t hidrant incendiu, r6 c5mine de van5 ;i aerisire, 7 cimine
de vane, 5 cEmine de aerisire, z cimine de vani siaerisire, g c5mine
de golire si r cimin de vani de reducere a presiunii;
- sat Zberoaia: distributie gravitalionali ;i prin pompare, relele din
PEHD, Pn 6, De 6j-9o mm, L = 3,3g6 km, cu 14 ci;mele, r hidrant
incendiu, r cimin aerisire, z cimine de golire, r cimin de vani si
golire;

- sat Podul Hagiului: distribulie gravitalionald, retele din pEHD, pn
6, De 63-110 D"l[], L = 8,155 km, cu 3t ci;mele, j hidranli incendiu.

Lungimea totali a retelei de distribu{ie este L = z4,oz6km.

Canalizare Releaua de canalizare: cuprinde: cimine colectoare principale din
conducte PAFSIN, De 4oo mm gi c5mine colectoare secundare din
PE riflat, De 3r5 mm, 245 cimine de vizitare. Lungimea totali a

relelei de canalizare este L = 8,9 km, alcituitd din conducte din
PVC De 315 ti 4oo mm,

Stalia de epurare este de tipul ADIpUR g3o ELS, amplasati in sat
Podu Hagiului, dimensionati la Quz zi max = n4,5 mclzi, euzzi
max = 15,6 mc/h sicuprinde:

- treapta de epurare mecanici;

- treapta de epurare biologici;

- treapta de tratare nlmol;
- dezinfeclia apei epuraG cu hipoclorit de sodiu.

Stafia de epurare nu a fost predatd citre Operatorul Regional
APAVITAL.

i:"s.1ilnaZ*
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lnfrastructura actuale UAT Grajduri are sisteme de distribulie ap;, colectare ape uzate ti
stalie de epurare in curs de execulie urmand ca la finalizarea

lucririlor acestea si fie predate Operatorului RegionalAPAV|TAL.

i'

lnfrastructura

actuati
Sursa Rezervorul de api potabili de 75o mc Focuri alimentat din

rezervorul de z5oo mc Belcegti.

lnmagazinare Bezervor de lnmagazinare Rt Gropnila cu o capacitate de 2oo mc,

rezervor de lnmagazinare Rz Bulbucani cu o capacitate de 2oo mc

$i rezervor de lnmagazinare R3 s5veni cu o capacitate de 2oo mc

Distribufie in localitilile Bulbucani, Gropnifa, Forlsti ;i MilSe;ti releaua de

distribulie este de tip mixt, realizati din leava PEHD cu De tz5 - t8o

mm;i are o lungime totali de 29,298 km. Pe refeaua de distribulie

s-au amplasat z4 de hidranli exteriori gi z9 de cimine din care z4 de

cimine de vane, z cimine pentru dispozitive de aerisire-dezaerisire

5i 3 cimine de vani gi golire. in localitatea Siveni releaua de

distribu!ie este de tip mixt, conductele fiind din polietilen5 de inalt6

densitate PEHD PE 80 mm, PN4 pi PN6, lungimea totali a relelei

fiind de 5 km. Pe relea s-au executat 6 hidranli subterani 5i to

cimine, din care 5 cimine de vane, t cimin de golire capit, t cimin
de vani gi golire ;i z cimine de aerisire-dezaerisire. Reteaua de

transport ;i distribulie aferentd satului S6ngeri este de tip mixt,

conductelefiind din polietilena deinalti densitate PEHD PE 8o mm,

PN4, PN6 fi PN1o, cu o lungime totalS de 5,865 km. Pe relea s-au

executat 6 hidranli subterani gi to cimine, din care 7 cEmine de

vane, 2 cdmine de golire capit;i un c5min de aerisire-dezaerisire.

Lungimea totalS a relelei de distribulie aferentS UAT Gropnila este

L - 4o,r63 km

Obiective privind'dezvoltarea

infrastructurii ta nivelul UAT

Lucriri cuprinse in programul de investifii al Operatorului

RegionalAPAVITAL:

- Aducliune sat MilSie;ti, com. 6ropnifa, jud. la;i.

La nivel strategic, se are in vedere infiinlarea sistemului de

canalizare in com. Gropnila. Apa uzati va fi colectati de releaua

de canalizare a localitSlii Movileni gi transportati cStre statia de

epurare existenti. Fezabilitatea acestei investilii va fi analizati din

punct de vedere tehnico-economic.

P;s iiiir; ARSACIS, 2023
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lnfrastructura

actuali
Sursa Rezervorul de inmagazinare V = 30o mc este situat in incinta

imprejmuitd a localitiliiCol{u Cornii. Este o construcfie
suprateranS, metalic5, cu dimensiunile constructive av6nd: D =
8,4o m si H = 6,o8 m, circulari in plan, montati pe un radier de
beton armat, av6nd ca rol ?nmagazinarea apei pentru stocarea
rezervei de incendiu, avarii ;i pentru compensarea variatiei orare a

consumului, amplasat astfel ?nc6t si poati fi alimentat din reteaua
- in curs de execulie din satul Miciregti.

inmagazlnare Releaua de distributie este alcituiti din conducte sub presiune,
ingropate in pimAnt sub ad6ncimea de inghet, dispuse ?n sistem
ramificat, asigur6nd debitele de utilizare la consumatorii din
localitatea 6roze;ti, com. Groze;ti, echipate cu hidranli de
incendiu gi vane de seclionare si golire, sau dupi caz cu dispozitive
de aerisire.

Refeaua de alimentare cu api este alcituiti din conducte din
material PEHD, cu diametrul nominal Dn 65-11o mm, iar lungimea
totalE este L = 22,917 km.

Din alcituirea sistemului de alimentare cu api maifac parte
urmitoarele componente:

- Cimine de vane, golire ;i aerisire - 21 buc;

- Hidranli- 38 buc;

- Vane ingropate Dn lomm - j6 buc;

- Vane ingropate Dn 65mm - 8 buc;

- Vane ingropate Dn 5omm - r buc.

Oblective prlvind dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

UAT Groze;ti are sisteme de distribufie api, colectare ape uzate gi

stalie de epurare in curs de execulie urmind ca la finalizarea
lucrdrilor acestea si fie predate Operatorului RegionalAPAV|TAL.

Lucriri cuprinse in programul de investifii al Operatorului
Regional APAVITAL:

- Alimentare cu api a localitilii Groze;ti din sursa Gorban cu
traversare la Micire;ti, Republica Moldova.

Pog. 154t2.46 ARSACIS, 2023
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lnfrastructura

actuali

Sursa Locali (in conservare) ;i aduc{iunea Timi;e;ti-la;i.

inmagazinare Rezervor 1x60o mc, suprateran din panouri metalice situat in

extravilan sat H5lSuce;ti.

Distribufie - sat HilSucegti: gravita{ional, prin conducte PEH D, L = 9,98 km; prin

pompare printr-o stalie de PomPe Booster la rezervorul de 6oo mc'

- sat Luncati: gravitafional prin conducte PEHD, L =7,475km.

Canalizare - sat HSlduce;ti: conducte din PEHD, De z8o ffifi1, L = 8,84t km

previzuti cu 1 SPAU;

- sat Luncagi: conducte din PEHD, De z8o mm, L = 1,054 km

previzut cu 2 SPAU-Rl.

Epurare Sta!ia de epurare cuprinde: deznisipator, bazin de omogenizare,

bazin de denitrificare, bazin de nitrificare, decantor secundar,

ingrogitor de nimol, bazin stocare n5mol.

,r,'.11 .,

LocalS (Boldeqti).lnfrastructura

actualS Rezervor lxloo mc, amplasatin sat Boldegti

Releaua de distribu[ie este de tip gravita]ional, realizati din

conducti PEHD cu diametre cuprinse intre 4o-t4o mm, lungimea

totalS L = 15,92 km dispus5 astfel:

- sat Boldegti - conduct6 PEHD Dn 40 mm, L = 1,899 km;

- sat HirmSne;tiiNoi - conducti PEHD Dn 110-125-140 mm' L= 5'763

km;

- sat HirmineStiiVechi - conducti PEHD Dn 3z-4o mm, L = 8,258 km.

Dlstrlbufle

Este de tip gravitalional, are lungimea total5 de 6,387 km ;i este

realizati din conducte PVC SN4, Dn 250 mm;i conducte PVC SN4,

Dn 2oo mm. Pe traseul relelei de canalizare sunt un numlr de zo5

cimine de vizitare. La capdtul aval al relelei de canalizare, inainte

de a intra in stalia de epurare, apele sunt pompate prin

intermediul unei stalii de pompare echipatd cu (z+t)

electropompe submersibile de ap5 uzat5.

Canalizare

Capacitatea stafiei de epurare este de too mc/zi si este amplasati

in partea de SE a localitilii Hdrmine;tii Vechi, pe malul drept al

p0riului Hirmdne;ti. PAnd la Punerea in funcliune a sistemului de

canalizare ;i amorsarea stallei de epurare, apele uzate menajere

sunt colectate in bazinul staliei de pompare de unde sunt

vidanjate periodic 9i transportate la Stalia de Epurare Pagcani.

r'.+ tss/Caa- AtisAcits, 2023
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1i:-l l::'.1 riul sistemuluide alimerrtare cu api 5i da qanatirarer rudelut tagi - uAT Hele;reni

UAT Hele;teni nu are sistem de alimentare cu ap5.

Oblective privind dezvoltarea
infrastructurii la nivelul UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare, ,nf***ii a"
Apd ;iApd Uzati din Judetul lasi este in curs de implementare
extinderea retelei de alimentare cu apd si de canalizare astfei:

Relea de alimentare cu api:
Pentru alimentarea cu api a subsistemului de alimentare cu apE
A.l. Cuza se va realizarea o conducti de aducliune care are ca scop
transportul apei din aducliunea Timi;e;ti-la;i (Fir r DN 6oo mm 1i
Fir z DN looo) la gospod5ria de api Helesteni pi la gospoddria de
apd Vascani.

S-au previzut 2 rezervoare a 3oo mc montate suprateran pe o
fundalie de beton armat.

Rezervoarele vor avea form5 cilindrica ?n plan, cu diametrul D =
9,93 m si inillimea la acoperig de 4,53 m.

I Apa necesar5 alimentirii comunei Hele;teni preluati din
conductele de aducfiune ce vin de la Timigegti, Firul z pi Firul 3,
este potabili. Din cauza distanfei mari p6nE la gospodiria de api
Hele;teni precum ;idin cauza varialiei mari a consumului in
decursul unei zile s-a previzut o stalie de reclorinare pentru
ajustarea dozei de clor.

Debitul de api la ie;irea din gospoddria de apd este de r3.5r l/s ;i
pentru dezinfeclia apei se consideri ca necesard o doza de cror de
maxima rmg/l.

Pentru dezinfeclia finalE a apei se vor realiza toate amenajirile
necesare pentru o instalafie de clorinare cu capacitatea maximi
de 4o glh, complet automatizati, care va doza clorul gazos in
functie de debitul de api ;i de concentralia de clor rezidual.
Lungimea totali a re{elei de distributie a apei potabile care se va
executa in cadrul acestui proiect este de L = 8,4g4 km si 5 oo
bran;amente.

Relea colectare api uzati:

in prezent, localitdlile din aglomerarea Hele;teni nu sunt
conectate la un sistem de canalizare centralizat.

Apa uzati este colectati in fose septice sau este deversatd
necontrolat direct in cursurile de api de suprafala (p6riuri),
nefiind asigurate cerinlele din Directiva qr.1271 CEE.

Astfel pentru infiinlarea retelei de canalizare s-au propus:

tub,l5Z/2;a
ARSA CIS, 2O:]3
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-tuburi din PVC 5N 8, De 25omm ti De 16omm-2oomm pentru

racorduri;

- tuburi din PAFSIN SN roooo Dn 250 mm;

- conducte de PEID, PEroo, SDR17, PNto cu diametrele exterioare

De gomm - De r6omm, pentru conductele de refulare de la SPAU.

Pentru asigurarea colectSrii ;i transportului apelor uzate menajere

din zonele in care se realizeaz5 extinderi de retele de canalizare

c5tre punctele de conectare in releaua existentS, din cauza pantei

terenului natural sau a existentei unor cursuri de ap5 ce nu pot fi
traversate gravitalional, a rezultat necesitatea amplas;rii a 1o noi

stalii de pompare ap5 uzat5.

Staliile noi sunt cu separare de solide, in cEmine prefabricate,

carosabile gi complet ingropate gi sunt echipate cu 1+t pompe
(tA+tR), respectiv 2+1 pompe (zA+rR) cu capacitatea calculatS in

funclie de debitul colectat 5i de inillimea de pompare necesarE pe

refulare ;i vor fi complet automatizate.

Pe conductele de refulare ale pompelor s-au prev5zut clapete de

relinere, robineti de seclionare iar pe conducta de colectare se va

monta un robinet de golire a instalaliei.

Lungimea totalS a relelei de canalizare care se va executa in

cadrul acestui proiect este de L = t7,88o km gi 5o9 racorduri.

i;;-1i7li:ii-- AFIS/iClS, 21023
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Anexa nr- 46 FiEa sistemului de alirnen{are cu apE fi de carraliiare: Jilde{ul ta$l _ lrAT Hotboca

lnfrastructura

actualS

Mixt Timi;e;ti + 16ul prut, de la stalia de tratare Chirita.

Rezervoare de inmagazinare: 1xlooo mc, din beton armat, in sat
Dancu.

Distribulie Releaua de distribulie a apei este realizat5 din conducte pEHD, Ol,
Fp cu De=32-6oo mm, are o lungime totali L = !2,)gg km;i este
dispusi dupi cum urmeazi:
- sat Holboca: conducte din pEHD pN6, De 75 _ 125 mm, prev5zuti
cu cAmine de vane/golire/aerisiri ;i hidran!i de incendiu supraterani;
- sat Dancu: conducte din pEHD pN6, De 63 _ 14o, previzuti cu
cimine de vane/golireiaerisiri si hidranli de incendiu;
- sat Cristesti: conducte din pEHD pN6, De 7j _ 125 mm, previzuti
cu cimine de vane/golire/aerisiri;

- sat Rusenii Noi: conducte din pEHD;

- sat Rusenii Vechi: conducte din pEHD.

Refeaua de canalizhre este reatizata dlr;nd,l.te pVC;;;;
ceramic5 vitrificat5 cu o lungime totati L = 19,65i km.
Stalia pompare ape uzate Dancu gi sta{ia pompare ape uzate
Holboca; zo4 cdmine de vizitare ;i intersecfii.

Evacuarea apelor uzate ;i pluviale se face in releaua de canalizare
a municipiului lagi care aiunge ?n final la statia de epurare Dancu.

Obiective privlnd dezvoltarea
infrastructurli la nivelul'UAT,

ln cadrul Proiectutui n"gio
Ap5 pl Api Uzati dln Judelut larl, este ?n curs de tmptementare
extinderea sistemului exlstent in localitatea Holboia, respectiv
brangarea ta sistemut de allmentare cu apa gl racordarea la
sistemul de cahalizare a locuitorllor de pe traseele propuse
pentru extindere. Releaua de canalizare se va infiinfa pe o
lungime L= 2,655 km gi rg6 racorduri.

qxiid{' $.f.hth?,railillzai€,,ua,I:,Sgtso..cA. : : ; .,',: ; :

Nume strada I- (m) Diametru
(mm) Material

Diminefii, Dancu 64o 250 PVC KG SN8

Decebal, Dancu 408 250 PVC KG SN8

Dorului, Dancu 528 250 PVC KG SN8

DascSlilor, Dancu 682 250 PVC K6 SN8

Via Boiereasci, Holboca 397 250 PVC KG SN8

TOTAL 2655

Lucriri cuprinse in programul de investilii al Operatorului Regiona
APAVITAL:

- Extindere retele de api in corn. Holboca - sat Holboca, sat Orzeni,
Rusenii Vechi, sat Rusenii Noi, sat Dancu, jud. lagi.

ffis-issu:;;
ARSACIS,2023
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Anera nr. 47 ?iia sirtemului de alirrrcltare cri api gi.de r.znalizaretJudetul lagl . UAT l{orlegti

lnfrastructura

actualS

Sursa Mixt Prut + Timisesti.

inmagazinare Rezervor de inmagazin are 1x45o mc, in sat Bogd5ne;ti.

Distribulie sat Horle;ti: din PEHD, De 63-16o D1fi1, L = 24,020 km;

sat Bogdine;ti: din PEHD, De 63-11o rrrfl, L = 5,905 km;

sat Scoposeni: din PEHD, De 63-110 D'}fft, L = 4,275km,

Obiective privind dezvoltarea

infrastructurii la nivelul UAT

ln cadrul Prolectului Regional De Dezvottare a tnfrastructurii de

Api gi Api Uzati din Judelul lati este in curs de implementare
extinderea stitlei de epurare.

Statli de €purare Horlegtl:

in figura de mai jos este prezentat6 amplasarea statiei de epurare

Horlegti.

LEGENDA
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Pentru preluarea aportului de debit si incdrcare, aferent
aglomerdrii Voine;ti este necesarS extinderea statiei de epurare.

lnvestifiile sunt urmitoarele:

Extindere stalie de epurare PE suplimentTl = )2Jo L.E. - se va

construi o linie noui pentru indeplrtarea carbonului, formatb din

treapta mecanici (pretratare), treapta biologici (eliminarea pe

cale biologici a carbonului ;i nitrif icare, filtrare cu membrane -
tehnologia MBBR), treapta terliari (dezinfecfie UV), treapta de

prelucrare a nimolului (deshidratare gi stabilizare cu var), astfel
inc5t parametrii efluentului s5 respecte valorile cerute de Apele

Romine.

1;;s laDirr6- ARSACIS,2C)23
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Anex: hrl 48 Fi;a sisternutui de alimentare cu api li de canalrrerq; Judelul ragi - uAT ron Ne(uke

lnfrastructur

a actualS

Aductiunea Timi;e;ti-la;i,

Rezervor 1x1oo mc sat Buznea.

Distributie - sat Rizboieni conducte din pEHD, De 25-110 rr[r, L = t2,76 km,2 hidranli
incendiu;

- sat Prigoreni conducte din pEHD, De zo-90 mm, L = 19151 km, r hidrant
incendiu;

- sat Buznea conducte PEHD, de 25-110 mm, | = 1or5 km, t hidrant incendiu;
- sat lon Neculce conducte pEHD, De 25-90 mm, L = 25,503 km;
- sat Gine'ti conducte pEHD, De 25-90 mm, L = 19,97 km;
- sat D5degti conducte PEHD, De 110 mm, 1= 4,29g km.

Canalizare - sat Rizboieni conducte din pVC, De z5o mm, L = 
,t7,zog kmleleaua este

previzuti cu 3 SPAU-Rl;

- sat Prigoreni conducte din pVC, De z5o rlrfl, L = 5,577 km;previzut5 cu r
SPAU;

- sat lon Neculce conducte din pVC, De z5o mm, L = 2191g km; previzut5
CU 1 SPAU;

- sat Ginegti conducte din pVC, De 250 mm, L = 4,5g km;
- sat Buznea conducte din pVC, De z5o mm, L = !,{9 km

Stalia de epurare este dimensionatd la 6oo mc/zi ;i cuprinde: treapta
epurare mecanic5, treapta de epurare biologici, treapta deshidratare
nimol, dezinfeclia apei epurate.

gbiective prlvlnd

dezvoltarea lnfrastructurii
ta nlvehrl,UAT :

in cadrul Prolectulul Regionat De Dezvottare a tnfrastructurii de ApE gi
ApE uzati din Judelul ragi este in curs de imprementare extinderea
sistemului existent in localitatea lon Neculce, respectiv brangarea la
sistemut de atimentare cu api gi racordarea ra sisiemur de canarizare a
locuitorllor de pe traseele propuse pentru extindere.

Lucririle previzute pentru extinderea sistemurui de arimentare cu api in
localitatea lon Neculce sunt:

Relea de alimentare cu api:
- Relea de distributie lon Neculce

Str. r (DC 95D/1, DC 95Dlz,DC

95D/3, DC 95D14)

Str. ro (DE ,55194)
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- Relea de alimentare cu L= 1,7)4 km si 39 branlamente'

Re{eaua de distribulie s-a prev5zut din conducte de polietileni de inaltd

densitate (PEID), PN 10, PE 1oo,SDR 17 cu diametru De 11o mm'

Consumatorii vor fi brantali la refeaua de distribufie a apei potabile Prin

intermediul bran;amentelor din PEID cu diametre de De z5 mm, De 32

mm.

Lucririle prev5zute pentru extinderea sistemului de canalizare apA uzat;

al comunei lon Neculce sunt:

r Relea de canalizare:

- infiinfare relea de canalizare Dddegtiin lungime totalS de 3,311 km si

racorduri;
- extindere re{ea de canalizare Rizboieni, Prigoreni, Cine;ti ;i

in lungime totali de 12,369 km 5i 462 racorduri;

. 5 statii noi de pompare ape uzate.

pod-l-avzi6 --:- ARSACIS, 2OiT3
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Anexa nr. {g Fipa sistemrrlui d€ alirncntare cu apd $ de canalfiarer Judeful lagi. uAT lpatele

lnfrastructura

actualS

Acumularea Tungujei.

inmagazinare Rezervoa re de inmagazinare:

-lx150 mc in Cuza Vodi, ingropat, din beton armat;

-'tx5o mc, in sat Alexegti, semi ingropat, din beton armatl
- 1x2oo mc, in sat lpatele, semi ingropat, din beton armat;

- 1x150 mc, in sat B6cu, semi ingropat, din beton armat.

Dlstribulie - sat lpatele, din PEHD, pn ro, De 1to mm, L = 6,5 km;
- sat B6cu, din PEHD, pn 10, De 1jo mm, L = 5,2 km;

- sat Cuza Vod5, din PEHD, pn 10, De 11o ffirr], L = 7,o km;
- sat Alexegti, din PEHD, pn ro, De go mm, L = o,55 km

Canalizare - sat lpatele: din PVC; De 250 mm, l= J,1)2t r, pr"r;ruU .r 4U
cimine de vizitare li 2 SpAU-ri;

- sat (uza VodS: din PVC; De 25o mm, L= 2,31km, 4r cimine de
vizitare 5i r SPAU;

- sat B6cu: din PVC, De z5o mm, L = 2ro km,4t c6mine de vizitare.

Existi z stalii de epurare, in satele Cuza Vodi pi BAcu, compuse
din:

- treapta de epurare mecanici;

- treapta de epurare biologic5;

- treapta de tratare nimol;

- unitate de sterilizare cu ultraviolete.

i;aEi.1|iiili AIiSACIS,2023
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lnfrastructura

actualS

Sursa Captare locali, puturi forate. Deoarece in prezent apa captati nu se

incadreazi in parametrii de potabiiitate, apa este distribuitl ca api
industriali.

inmagazinare Rezervor 1x5o mc, plus stalie de pompare si stalie de clorinare, din

beton armat gi rezervor 1x150 mc, suprateran din panouri metalice,
amplasat in extravilan localitate Lespezi.

Distributie Gravitalional, conducte din PEHD, Pn 6, De 63-12;5 mm, L = 6,84 km,

previzut5 cu cimine vane/golire/aerisire, r hidrant incendiu, r6 cismele

stradale.

Oblective privlnd dezvottarea

infrastructurii la nivetut UAT

in cadrul Proiectului Regional De Dezvoltare a lnfrastructurii de Api
gi Api Uzati din Judeful lagi este in curs de implementare extinderea
relelei de alimentare cu api ;i de canalizare.

Lucr5rile previzute pentru sistemul de alimentare cu api Lespezi
cuprind urmitoarele :

- conducta de aductiune Heci L = 3,i23 km;

- rezervoare 2 x 4oo mc;

- stalie de clorinare;

- relea de alimentare L = 11r4o5 km.

Conducta de aducliune Heci are ca scop transportul apei din punctul de

ramificafie "D" aferent conductei de aducliune Timi;egti - Criste$ti -

Titirusl - Lespezi - Valea Seac5, la gospodSria de api Heci. Aceasta a

fost dimensionatd lu5nd in considerare 5i dezvoltirile ulterioare pentru
localit5tile Heci, Bursuc Deal ;i Bursuc Vale.

Conducta de aducliune Heci:

Gospodiria de api Heci: Rezervor de inmagazinare V = 2 x 40o mc.

Din breviarul de calcul realizat pentru alimentare cu apa a localit5lilor
Heci, Bursuc Deal si Bursuc Vale a rezultat un rezervor cu capacitatea V

= 8oo mc, Sunt previzute 2 rezervoare a 40o mc montate suprateran
pe o fundalie de beton armat. Rezervoarele vor avea formi cilindrici in
plan, cu diametrul D = loJo m si inillimea la acoperi; de 5,r8 m.

Stalie de clorinare:

lnstalatia de clorinare este dimensionati pentru dezinfeclia finali a

apei potabile, injeclia clorului in api efectuAndu-se pe conducta care

Nr,

Crt.
Tronson

DN

(mm)
Lungime

('n)

Material

conducta

1 Pct. de ramificalia "D" - 64 Heci 100 3.12) Fonta

TOTAL 3.123 m

ic1si."li3lriA ARSACIS,2023
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alimenteazi rezervorul, conducta principala de distribulie a apei c:tre
consumatori, intr-un cEmin special amenaiat.

Refea de alimentare cu ape:

Releaua de distribulie se va executa din conducte de polietileni de
inalti densitate (PEID), PN 10, pE 1oo, SDR r7 cu diametre cuprinse intre
De tto mm - Der8o mm. Lungimea total5 a relelei de distributie a apei
care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = fiAo5 km ;i 4o4
bran;amente.

- Retea de distribulie - sistem de alimentare cu api Lespezi:

Consumatorii vor fi branlati la refeaua de distribulie a apei potabile
prin intermediul branlamentelor din pElD cu diametre de De z5 mm, De

32 mm.

I Relea de canatizare:

Lungimea totalS a relelei de canalizare care se va executain cadrul
acestui proiect este de L = 7,277 km gi 4r4 racorduri.

I Pentru reteaua de canalizare sunt fost prevdzute 4 stalii noi de
pompare.

Nr.

Crt.
Nume stradaftronson De (mm)

Material

conducta

1 PEID De 11o mm 110 PEID

2 PEID De 125 mm 125 PEID

3 PEID De i4o mm 140 PEID

4 PEID De 18o mm 18o PEID

TOTAL 11.405 m
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